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Zatacznik A

Czesc |
ZASADY PRZYGOTOWANIA TORU DO ZAWODOW

1.

W kazdym przypadku, przygotowujgc tor do zawoddw, organizator
uwzglednia prognozy pogody publikowane przez portal yr.no,
meteo.icm.edu.pl oraz wunderground.com, na 96, 72, 48 i 24 godziny przed
godzing zawodow oraz panujgce rzeczywiste warunki atmosferyczne
w dniach poprzedzajgcych dzieh meczu, a w szczegdlnosci na 72, 48, 24 i 12
godzin przed godzing zawodow i rea- lizuje taki sposob przygotowania toru w
oparciu na najbardziej niekorzystng prognoze, aby rozegranie zawodow byto
jak najbardziej prawdopodobne. Przy wykonywaniu powyzszych obowigzkow
nie uwzglednia sie innych prognoz pogody niz wymienione w przepisie.
Podmiot zarzgdzajgcy ma prawo do godz. 23.00 drugiego dnia przed dniem
meczu do kwalifikacji kazdego meczu jako zagrozonego ze wzgledu na
prognozowane warunki pogodowe (mecz zagrozony = mz).
W przypadku pogorszenia si¢ po godz. 23.00 drugiego dnia przed dniem
meczu co najmniej jednej z prognoz pogody podmiot zarzadzajacy ma
prawo do wydania decyzji:
1) o koniecznosci przygotowania toru w sposéb uwzgledniajacy
aktualng prognoze, jak rowniez,
2) o weczesniejszym rozpoczeciu wykonywania obowigzkéw przez
komisarza toru
Informacje o powyzszym podmiot zarzgdzajgcy przekazuje organizatorowi,
sedziemu zawoddw, komisarzowi toru oraz przewodniczacemu Jury
Zawodow, jezeli zostalo ono powotane na dane zawody. Podmiot
zarzadzajgcy moze w kazdym czasie zmieni¢ kwalifikacje meczu na
niezagrozony.
W przypadku, gdy obiekt, na ktérym sg organizowane zawody posiada
zadaszony tor, podmiot zarzadzajgcy moze ustali¢ inny niz wskazany w ust.
4 sposob postepowania organizatora w celu zabezpieczenia toru przez
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wydajgc mu wigzace zalecenia
w tym zakresie.

Organizator meczu zakwalifikowanego jako mecz zagrozony, w szczegolnosci:

1) jest zobowigzany niezwitocznie po uzyskaniu informacji, o ktérej mowa
powyzej, jednak nie pdzniej niz do godziny 20.00 na dwa dni przed datg
zawoddw, do ubicia catej nawierzchni toru, aby umozliwi¢ sptywanie wody
na ptyte wewnatrz toru w przypadku wystagpieniaopaddw,

2) nie jest uprawniony od godziny 20.00 dnia poprzedzajacego dzieh
zawodow do przeprowadzania zawodow, treningdw lub innych aktywnosci
na torze, ktére moga pogorszyc¢ jego stan, z zastrzezeniem art. 49 ust.2.

Nieprzestrzeganie zasad, o ktérych mowa w pkt 1 - 4 powyzej, bedzie

potraktowane jako nieregulaminowe przygotowanie toru do zawodow z winy

organizatora.
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6. Organizator utrwala prognoze pogody na 8 godzin przed godzing rozpoczecia
meczu, a takze inne wedtug polecenia komisarza toru w postaci kolorowego
wydruku, a ich kolorowg kopie udostepnia na zgdanie sedziemu, komisarzowi
toru, przedstawicielowi SE, Jury Zawodéw lub SE.

7. Tor musi byc¢ tak przygotowany do zawodow, a nastepnie utrzymywany
przed i w trakcie zawodow w taki sposob, aby jego nawierzchnia zapewniata
podczas wszystkich biegow meczu ptynng jazde i mozliwos¢ wyprzedzania
na catej dlugosci i szerokosci toru.

1) Dopuszczalny jest lekko odsypujgcy sie tor. Wewnetrzna czesc
nawierzchni toru na tukach powinna by¢ twardsza niz nawierzchnia
od $rodka toru w kierunku bandy na tukach. Przyczepnos¢ na tukach od
Srodka toru powinna by¢ zblizona do przyczepno$ci pdl startowych.
Komisarze toru upowaznieni sg do wydawania pisemnych polecen
w kwestii przygotowania toru do zawodéw.

2) Przygotowanie toru o rownej przyczepnosci na catej dtugosci lub
z odsypujacg sie tzw. ,ciezkg szprycg” jest nieprawidiowe z punktu
widzenia atrakcyjnosci zawodow, gdyz powoduje, ze na torze tworzy sie
jedna Sciezka do jazdy. Tor tego typu moze zosta¢ odebrany do odbycia
zawodow w regulaminowym czasie, jednak w takim przypadku powinny
zosta¢ podjete dziatania w celu zmiany nawierzchni na zapewniajgcg
widowisko, z uwzglednieniem panujgcych warunkéow pogodowych.
Polecenie podjecia okreslonych prac na torze w celu poprawienia
atrakcyjno$ci zawodow, np. ubicia wewnetrznej jego czesci, moze zostac
wydane takze po regulaminowym czasie odbioru toru, o ile sytuacja tego
wymaga. Zaleca sie jednak, aby prace te zostaty wykonane juz przed
formalnym odbiorem toru, a ewentualne prace na torze po odbiorze toru
zakonczyly sie najpdzniej na godzine przed zawodami.

W zakresie przygotowania toréw kluby bedg oceniane na zawodach

w dwdch ptaszczyznach:

a. w zakresie przygotowania toru bezpiecznego do przeprowadzenia
zawodow — ocena w trakcie odbioru toru,

b. pod katem przygotowania toru atrakcyjnego do $cigania — ocena
sedziego i komisarza toru oraz podjecie dodatkowych pracy w celu
poprawy atrakcyjno$ci zawodow.

8. Organizator winien dotozy¢ najwyzszej starannosci w przygotowaniu oraz
utrzymywaniu toru i przyjg¢ taki sposob dziatania, aby tor byt bezpieczny
i zarazem przygotowany w ten sposob, aby zapewni¢ widowisko o
najwyzszej mozliwej jakosci, adekwatne do rangi zawodow zarzadzanych przez
PZM/SE. Okolicznos¢ odbioru toru i dopuszczenia go do zawodoéw nie zwalnia
organizatora, ani 0sob urzedowych wyznaczonych przez organizatora oraz
podmiot zarzadzajagcy z obowigzku zapewnienia podczas catych zawodow
standardu toru wskazanego w zdaniach poprzednich. Niezaleznie od odbioru
toru i dopuszczenia go do zawodow podmiot zarzgdzajgcy ma prawo do oceny
wypetniania przez organizatora oraz osoby urzedowe wyznaczane przez
organizatora oraz przez podmiot zarzadzajgcy standardu jego przygotowania
wskazanego w zdaniach poprzednich. Ocena podmiotu zarzadzajgcego jest
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10.

11.

ostateczna i w przypadku stwierdzania nie wypetniania standardu

przygotowania okreslonego w niniejszym przepisie jest podstawg

odpowiedzialno$ci dyscyplinarnej i organizacyjne;.

Przygotowanie toru do najblizszych zawoddéw rozpoczyna sie po ostatnio

przeprowadzonym na torze ftreningu lub po zakohczeniu zawodow,

w zaleznosci od tego, ktora z wyzej wymienionych aktywnosci na torze miata

miejsce ostatnio. Wykona¢ czynnosci jak nizej z zachowaniem ponizszej

kolejnosci:

a. przesung¢ nawierzchnie, ktérg wyrzucity kota pod bande, szyng specjalng
skosng od bandy do kraweznika - nawierzchnie przylegajgcg bezposrednio
do band przesungc¢ recznie za pomocg gracy,

b. kotujgc traktorem z szyng po szerokos$ci toru, rozprowadzi¢ nawierzchnie
po catosci toru, uzupetniajgc i scinajgc zarazem nieréwnosci, nastepnie
rozprowadzi¢ nawierzchnie wzdtuz toru; czynno$ci te powtarzamy tak
diugo, az ulegng likwidacji wszelkie pofatdowania nawierzchni wzdtuzne
i poprzeczne,

c. nawilzyc tor,

d. lekko ubi¢ tor przy pomocy urzadzenia do utwardzania nawierzchni toru,
od kraweznika do bandy, slady urzadzenia do utwardzania nawierzchni
powinny sie doktadnie na siebienaktadac,

e. obficie nawilzy¢ tor, uwzgledniajgc aktualny stan pogody i prognoze
pogody na najblizsze godziny.

W zawodach DMP wszystkie czynno$ci przygotowania toru do zawoddéw
muszg odbywac sie wytgcznie w obecnosci i pod nadzorem komisarza toru.

W przypadku zawodéw DMP, gdy:

1) organizator nie dochowuje nalezytej starannosci w przygotowaniu toru
zgodnie z wytycznymi, o ktérych mowa w tresci niniejszego zatgcznika,

2) organizator nie dochowuje nalezytej starannosci w zachowaniu procedur
i wytycznych, o ktérych mowa w tresci niniejszego zatgcznika,

3) przygotowanie toru do zawodéw przez organizatora jest przedmiotem
postepowania dyscyplinarnego

podmiot zarzgdzajgcy ma prawo do ograniczenia lub catkowitego pozbawiania

organizatora swobody w zakresie przygotowania toru do zawodow,

a organizator jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) pelnej wspdipracy z osobg wyznaczong przez podmiot zarzgdzajacy do
przygotowania lub nadzorowania przygotowania toru,

2) zapewnienia osobie wyznaczonej przez podmiot zarzgdzajgcy do
przygotowania lub nadzorowania przygotowania toru do zawodow sprzetu
oraz petnej obstugi osobowej zgodnie z postanowieniami niniejszego
zatgcznika,

3) bezwzglednego i bez zbednej zwioki wykonywania wszelkich polecen
w zakresie przygotowania toru do zawoddw.

Jezeli osoba wyznaczona do przygotowania lub nadzorowania przygotowania

toru stwierdzi, iz organizator nie stosuje sie do powyzszych zasad co

uniemozliwia prawidtowe i zgodnie ze sztukg przygotowanie toru do zawodow
informuje o tym sedziego zawodoéw i komisarza toru lub Jury zawodow (jezeli

3
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zostato powotane na te zawody) i bedg mialy zastosowanie odpowiednie
przypisy Regulaminu DMP o walkowerze z winy organizatora w zwigzku
Z nieprzygotowaniem toru na dwie godziny przed zawodami.

Czesc ]
PRZYGOTOWANIE TORU W DNIU ZAWODOW

1. Sprawdzi¢ prognoze pogody w celu zastosowania wtasciwej procedury przygo
towania toru (patrz: uwagi ponizej). Zatozy¢ nalezy, ze petne przygotowanie
toru o dtugosci 360 metréw zajmie okoto 3 godzin (bronowanie, rownanie,
ubijanie, kotowanie, nawilzenie, ubijanie, rownanie). W przypadku zawodow
na ktére wyznaczony jest Komisarz Toru czynno$ci przygotowania toru do
zawodow wykonuje sie w jego obecnosci.

2. Wykonac¢ czynnosci jak nizej z zachowaniem ponizszej kolejno$ci:

1) bronowanie toru:

a) kotowanie z brong w poprzektoru,
b) bronowanie wzdtuz toru w celu wyréwnania, rozprowadzenianawierzchni,

2) wla¢ odpowiednig ilo$¢ wody — najlepiej sprawdzi¢ w nastepujgcy sposob:
zgnie$¢ w rece nawierzchnig, nie moze sie rozsypac, ani tez zbic
sie w ,plastelinowatg”, zwiezig bryte,

3) ponowne bronowanie wzdiuz toru w celu wymieszania nawierzchni z wodg,

4) kotowanie z szyng prosta w poprzek toru,

5) rozprowadzenie nawierzchni wzdiuz toru szyng prosta,

6) nawilzenie toru,

7) ubijanie walcem kotowym lub polewaczka, ,koto w koto” nie omijajac
Zzadnego centymetra nawierzchni.

3. W zalezno$ci od potrzeb, zabieg wykonac dwukrotnie, przed drugim
ubijaniem - jesli trzeba - uzupetni¢ nawilzenienawierzchni:

1) po zakonczeniu ubijania, tor obficie polaé wodg (bez katuz i sptywania
wody) w celu przesigknigcia nawierzchni woda,

2) kiedy tor podeschnie (zabieli sie nawierzchnia), wykona¢ kotowanie
(szyng) w poprzek toru w celu zaciggnigcia nieréwnosci po kofach ubijania,
nastepnie wykonaé szynowanie wzdtuz toru,

3) po powyzszych zabiegach, tor jest wiasciwie przygotowany, nalezy
utrzymywac wilgo¢ nawierzchni poprzez polewanie w zaleznosci od
pogody, wiatru, storica w réznych miejscach zacienionych, nie
zacienionych, itd.

4. Jezeli tor jest po opadach deszczu, nalezy skupi¢ sie¢ na przesuszeniu

nawierzchni, zgodnie z procedurg okreslona w czesci lll.

Nie wykonywac¢ bronowania toru, jesli prognoza przewiduje opady deszczu.

6. ,Porysowanie” zewnetrznej czesci toru, o ktérym mowa w czesci |, ust. 7 pkt
1 w zawodach DMP mozna wykonywaé wytgcznie brong wielogrzebieniowg
(zatacznik F pkt 5.1), a w pozostatych zawodach takze inng brong, ktorej
dtugos¢ kolcow nie przekracza 5 cm.

7. Zaleca sie, jezeli gospodarz wyrazi takg wole, aby pola startowe byly
,porysowane” przed zawodami do 5 cm gtebokosci lub zbronowane do 10 cm

o
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gtebokosci, a nastepnie odpowiednio nawodnione i ubite w czasie od czterech
do dwdch godzin przed godzing rozpoczecia zawodow. Wykonanie prac
w tym zakresie jest mozliwe wytgcznie za zgodg i pod nadzorem sedziego
zawoddw i komisarza toru oraz pod warunkiem wystepowania dobrych
warunkoéw atmosferycznych (m.in. brak zagrozenia opadami). Na tych samych
zasadach mozliwe jest przygotowywanie pél startowych do zawodoéw przed
meczem ze statusem meczu zagrozonego — o ile pozwalajg na to warunki
pogodowe. Obszar, ktéry moze by¢ bronowany to obszar pdl startowych (2-3
metry przed linig start - meta) oraz obszar ciggngcy sie od nich w kierunku
jazdy maksymalnie do ok. 25 - 30 metréw. Po zakonczeniu prac wszystkie
pola startowe muszg by¢ jednakowe.

8. Uwagi ogdlne do opisanych procedur:

1) w kazdym przypadku nalezy uwzgledni¢ aktualny stan pogody oraz
prognozy do godziny rozpoczecia zawodow - parametry stanu pogody:
temperatura powietrza, wielkos¢ opadow deszczu, wilgotno$¢ powietrza,
sita wiatru,

2) jezeli w trakcie wykonywania powyzszych procedur wystapi opad deszczu,
kolejnos¢ wykonywania czynno$ci nie bedzie miata zastosowania, do prac
na torze mozna przystgpic¢ po ustaniu opadu,

3) prace z uzyciem ciggnika nalezy rozpoczg¢ wtedy, gdy tor wyschnie na
tyle, ze wjazd ciggnika na tor bedzie mozliwy (kota ciggnika nie
zapadng sie w nawierzchnie toru).

Czesc lll

POSTEPOWANIE Z TOREM NADMIERNIE PRZEMOCZONYM

Jezeli tor jest przemoczony lub po opadach deszczu, nalezy skupi¢ sie na
przesuszeniu nawierzchni i wykona¢ nastepujgce czynno$ci:

1.

2.

odprowadzanie wody poopadowej do studzienek przy krawezniku
wewnetrznym - przy uzyciu narzedzi recznych: miotty, grace, fopaty, itp.,
ewentualne usuwanie zalegajacej mazi od zewnetrznej czesci toru poza
kraweznik wewnetrzny, uzywajgc w tym celu ciggnika z zamiatarkg lub
z szyng ze skosnym lemieszem,

ptytkie bronowanie toru, przesuszanie, szynowanie i ubijanie:

1) kotowanie z brong w poprzektoru,

2) bronowanie wzdiuz toru w celu wyréwnania, rozprowadzenia nawierzchni,
ewentualne dosypanie suchego materiatu na przygotowana nawierzchnie toru
ze szczegolnym uwzglednieniem pdl startowych,

sprawdzi¢ nawierzchnie w nastepujgcy sposob: zgnies¢ w rece nawierzchnie
- nie moze sig rozsypac, ani tez zbic sie w ,plastelinowatg”, zwiezig bryte,
rozprowadzenie nawierzchni wzdtuz toru szyng prosta,

ubijanie walcem kotowym lub polewaczka, ,koto w koto” bez omijania zadnego
centymetra nawierzchni,

zabieg wykonac¢ dwukrotnie, przed drugim ubijaniem - jesli trzeba - uzupetnic¢
nawilzenie nawierzchni,

po zakonczeniu ubijania, sprawdzi¢ nawilgocenie,
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10.

jezeli zaczng wystepowac biate place, tor mozna lekko pola¢ wodg (bez katuz
i splywania wody),

11. kiedy tor podeschnie (zabieli sie nawierzchnia), wykona¢ kotowanie
szyng w poprzek toru w celu zaciggniecia nieréwnosci po kotach ubijania,
nastepnie wykonac¢ szynowanie wzdtuz toru,

12. po powyzszych zabiegach, tor jest wiasciwie przygotowany, nalezy
utrzymywac wilgo¢ nawierzchni poprzez polewanie w zaleznosci od pogody,
wiatru, stonca w réznych miejscach zacienionych, nie zacienionych, itd.

Czesc IV

POSTEPOWANIE Z TOREM NADMIERNIE PRZESUSZONYM

Jezeli gorna luzna warstwa nawierzchni toru jest sucha, wykonaé nalezy
nastepujgce czynnosci:
1. bronowanie catej nawierzchni toru,

2. nawilgocenie na gteboko$¢ siegajgca do podtoza,

3. szynowanie i ubijanie do momentu, gdy Iluzna gorna warstwa
zawalcowana w podfoze jest jednorodna na catej dlugosci i szerokosci toru,

4. stan prawidtowego nawilgocenia toru nalezy utrzymywaé poprzez cykliczne
roszenia nawierzchni w odstepach nie wiekszych niz 30 - 45 min.

CzescV

POSTEPOWANIE Z TOREM, NA KTQRYM WYSTEPUJA
MIEJSCA O ROZNYCH PRZYCZEPNOSCIACH

1.

Nawierzchnia nierbwnomierna pod wzgledem twardosci, luzna gérna warstwa

nawierzchni toru na tukach, ktéra znacznie rézni sie od nawierzchni na

prostych i dotyczy zewnetrznej czesci toru na tukach lub ich czeéci:

1) nawilzy¢ tor (sprzyjajace nastonecznienie utatwi i przyspieszy usuwanie
stwierdzonych nieregulaminowosci),

2) ubi¢ czesci toru walcem kolowym gumowym (lub zastepczo
wodopolewaczkg o réznym poziomie napetnienia jej wodg).

Nawierzchnia nierownomierna pod wzgledem twardosci dotyczacej

wewnetrznej czesci nawierzchni toru na tukach tgcznie z wejsciami w | i 1l tuk:

1) nawilzy¢ tor (sprzyjajace nastonecznienie utatwi i przyspieszy usuwanie
stwierdzonych nieregulaminowosci,

2) ubi¢ czesci toru walcem kolowym gumowym (lub zastepczo
wodopolewaczkg o réznym poziomie napetnienia jej wodg).

Nieréwnomierna twardo$¢ nawierzchni toru wystepujgca miejscowo, tworzgca

niebezpieczne przetomy:

1) bronowanie na gtebokos$¢ wystepujgcych nieréwnosci czesci nawierzchni
bezposrednio przylegajgcej do tego miejsca oraz jego zroszenie,

2) ubijanie do momentu uzyskania efektu jednorodnej twardosci gornej
warstwy w tej czesci toru.
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4. Nieréwno$ci wzdtuzne i koleiny wystepujace na prostych i tukach:

1) bronowanie na gtebokos$¢ 2 - 3 cm tej czesci nawierzchni oraz czesci
nawierzchni przylegajgcej do tego miejsca oraz jego zroszenie,

2) szynowanie w celu uzupelnienia materiatem nieréwnosci i ubijanie
powtarzane az do momentu zlikwidowania tej nieréwnosci nawierzchni.

Niejednorodne pole startowe, $lady kolein:

1) bronowanie pol startowych i strefy przystartowej na gtebokos¢
nierownosci i kolein bronami grzebieniowymi lub talerzowymi,

2) zroszenia nawierzchni zbronowane;j,

3) szynowanie i ubijanie powtarzane do momentu stwierdzenia, ze pola
startowe sg jednorodne pod wzgledem twardosci.

Czesc VI )
POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ZLYCH WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH

1.

Mecz zagrozony.

Nie pozniej niz do godziny 20.00 na dwa dni przed datg zawodow, ubi¢ catg

nawierzchnie toru, aby umozliwi¢ sptywanie wody na ptyte wewnagtrz

toru w przypadku wystgpienia opadow.

Przygotowane obiektu do opadéw

1) sprawdzenie i przeglad systemu drenazu,

2) przygotowanie narzedzi recznych: miotty, grace, topaty, itp., do
odprowadzania wody poopadowej do studzienek przy krawezniku
wewnetrznym,

3) ubicie catej nawierzchni toru, aby umozliwi¢ sptywanie wody na ptyte
wewnatrz toru w przypadku wystgpieniaopaddw.

Czesc VI ]
KONSERWACJA TORU W TRAKCIE ZAWODOW

1.

Organizator wykonuje regulaminowg konserwacje toru  podczas

zawodow w trakcie przerw technicznych:

1) w zakresie réwnania toru - co najmniej dwoma ciggnikami — jeden z szyng
skosng i jeden z prosta,

2) w zakresie nawodnienia toru — wodopolewaczka.

W przypadku, gdy mecz odbywa sie przy Swietle elektrycznym, ciggniki

réwnajgce tor muszg mie¢ wigczone Swiatta mijania.

Rownanie toru musi odbywac sie w ten sposéb, aby ciagniki przemieszczaty

gorng warstwe z zewnetrznej czesci toru, gdzie w czasie biegow jest

odrzucana do wewnatrz. Jezeli po zjechaniu do wewnetrznej czesci toru

bedzie istniata konieczno$¢ dodatkowych przejazdow ciggnikdéw, muszg one

powtdrzy¢ catg procedure od poczatku tzn. rozpoczgé réwnanie od

zewnetrznej czesci toru.
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4. Zaleca sie by ciggniki poruszaty sie po torze w nieduzej odlegtosci od siebie
zgodnie ze wskazowkami zegara. Liczba wykonanych okrgzeni toru
uzalezniona jest od dtugosci i szeroko$ci.

5. Zaleca sie by ciagniki przejechaty kazde miejsce na torze przynajmniej
raz w czasie kazdego rownania.

6. Po zakonczeniu réwnania wykonuje sie nawilzenie toru w zaleznosci od potrzeb.

Zalacznik B
PROCEDURA PRZYKRYCIA TORU

Do zabezpieczenia toru musi by¢ uzyty system posiadajacy odpowiedni
certyfikat PZM.

Klubom zaleca si¢ przed sezonem dokona¢ co najmniej dwukrotnie
probnego roztozenia i zdjecia przykrycia toru celem przeszkolenia
obstugi toru. Jedna préba odbedzie sie w czasie przeprowadzania
weryfikacji toru i obiektu. Podmiot zarzadzajagcy moze zrezygnowac
z przeprowadzenia proby lub okreslic szczegolowo zakres testowego
roztozenia i ztozenia przykrycia toru.

Decyzje o zastosowaniu przykrycia toru podejmuje podmiot
zarzadzajacy (dalej: Decyzja) z wlasnej inicjatywy, nie pézniej niz 24
godziny przed prognozowanymi opadami lub na wniosek klubu na
podstawie prognoz pogody publikowanych przez portal yr.no,
meteo.icm.edu.pl oraz wunderground.com. Niezaleznie od Decyzji
podmiotu zarzadzajacego klub jest zobowigzany s$ledzi¢ prognozy
pogody, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym i jesli na ich
podstawie uzna, ze istnieje zagrozenie dla rozegrania zawodéw ma
obowigzek niezwlocznie wystapi¢ do podmiotu zarzadzajacego
z wnioskiem o wydanie Decyzji celem osiagnigcia efektu w postaci
zabezpieczenia toru przed opadami i rozegrania meczu. Brak
wystapienia z wnioskiem, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
w przypadku niekorzystnych prognoz pogody bedzie traktowany jako
niedopetnienie obowiazku dochowania nalezytej starannosci w przy-
gotowaniu toru i bedzie stanowito naruszenie niniejszej procedury.

Od momentu wydania Decyzji przez podmiot zarzadzajacy w przedmiocie
zastosowaniu przykrycia toru nie sa na nim dozwolone jakiekolwiek
aktywnosci treningowe i sportowe.

Po otrzymaniu Decyzji o roztozeniu przykrycia toru, klub niezwtocznie
przeprowadza prace na torze polegajagce na wyréwnaniu, a nastepnie
ubiciu calej nawierzchni toru tak, by powstat spadek od zewnetrznej do
wewnetrznej. Po ukonczeniu prac na torze obstuga przystepuje do
rozktadania przykrycia toru.

Plandeka musi by¢ roztozona w takim czasie od otrzymania Decyzji, aby
skutecznie zabezpieczy¢ tor przed prognozowanymi opadami.
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10.

1.

Plandeka musi by¢ zdjeta w catosci w ciggu 30 minut od otrzymania
polecenia jej zdjecia badz zgody na jej ztozenie.

Po zakonczeniu rozkladania plandeki, klub dokumentuje ten fakt
wykonaniem dokumentacji zdjeciowej, ktora przesyta do podmiotu
zarzadzajacego nie p6zniej niz 60 minut po zakonczeniu prac.

Klub jest odpowiedzialny za zapewnienie takiej liczby oséb
dedykowanych do obstugi toru oraz niezbednego sprzetu, aby uzyskac
efekt w postaci catkowitego rozlozenia lub zlozenia przykrycia toru
w czasie okreslonym w odpowiednio pkt 6 i 7 powyzej.

Decyzja o zdjeciu przykrycia zostaje kazdorazowo podjeta przez podmiot
zarzadzajacy w kazdym terminie lub przez komisarza toru w uzgodnieniu
z podmiotem zarzadzajacym, sedziego / Jury Zawodow w dniu zawodow.
Klub jest odpowiedzialny za prawidtowe i w terminie roztozenie i zdjecie
przykrycia toru. W przypadku braku przestrzegania procedury (brak
roztozenia, opéznienie w roztozeniu, roztozenie na nieprzygotowany tor,
samowolne zdjecie, brak wniosku o wydanie Decyzji w przypadku
niekorzystnych prognoz pogody, itp.) oraz w przypadku niewtasciwego
stanu technicznego plandeki (np. rozdarcia lub inne uszkodzenia) klub
podlega¢ bedzie odpowiedzialnosci dyscyplinarnej oraz odpo-
wiedzialnosci cywilnej z tytutu swoich zobowigzan umownych.
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Zalacznik C

PROCEDURA ODBIORU TORU

PROCEDURA ODBIORU TORU DO ZAWODOW DMP, DM | LIGI | DM
Il LIGI ORAZ INNYCH, NA KTORE WYZNACZONO KT/JURY

Uzyte skroty:

S - sedzia, PJ - Przewodniczacy Jury Zawodow, KT —komisarz Toru, JZ - Jury
Zawodéw, KZ - kierownik zawoddéw, Tr/M - trener / menedzer (licencjonowany)
gospodarza, KDG/KDP - kierownik druzyny gospodarza /gosci, TR - toromistrz

I. Czynnosci do wykonania w przeddzien zawodéw (w przypadku
meczu zagrozonego)

1. Inspekcja toru przez KT w obecnos$ci przedstawiciela organizatora - pisemna
ocena czy tor jest przygotowany zgodnie z kwalifikacja.

Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej toru przez KT

Sprawdzenie prognoz pogody - wydruki.

Przedstawienie przez organizatora planu przygotowania toru do zawodéw.

Pobd

Il. Czynnosci na 8 godzin do rozpoczecia zawodow

Wstepna inspekcja toru KT / JZ, spotkanie Organizacyjne | / | posiedzenie JZ

- uczestnicza: PJ, S - jezeli powotano JZ, KT, KZ, TR, Tr/M, KDG/KDP

- czynno$ci do wykonania:

1. Ocena stanu toru przez KT / JZ - pisemna ocena czy tor jest regulaminowy /
nieregulaminowy.

2. Sprawdzenie prognoz pogody - wydruki.

3. Przedstawienie przez organizatora planu przygotowania toru do zawodoéw do
czasu proby toru.

4. Ustalenia dotyczace czynnosci na torze na kolejne dwie godziny.

lll. Czynnosci na 6 godzin do rozpoczecia zawodow

Inspekcja toru KT / JZ

— uczestnicza: PJ, S - jezeli powotano JZ, KT, KZ, TR, Tr/M, KDG/KDP

— czynnosci do wykonania:

1. Odnotowanie uwag kierownikdw druzyn i ustosunkowanie sie do nich na
pismie.

2. Wykonanie dokumentacji foto miejsc zgtoszonych jako nieregulaminowe.

3. Ocena stanu toru przez KT / JZ — pisemna ocena czy tor jest regulaminowy /
nieregulaminowy.

4. Wydanie ewentualnych polecer organizatorowi na pismie.

5. Ustalenia dotyczgce czynnosci na torze na kolejne dwie godziny.

10
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IV. Czynnosci na 4 godziny do rozpoczecia zawodow

Odbiér toru przez S lub JZ

- uczestniczg: PJ - jezeli powotano JZ, S, KT, KZ,

- czynno$ci do wykonania:

1. Dokumentacja foto miejsc zgtoszonych jako nieregulaminowe.

Spotkanie Organizacyjne 1l / Il posiedzenie JZ bezposrednio po zakonczeniu
odbioru toru przez Sedziego lub JZ - uczestnicza: PJ - jezeli powotano JZ, S, KT,
KZ, TR, Tr/M, KDG/KDP - czynnosci do wykonania:

1. Przekazanie przez komisarza toru sedziemu zawodow lub Jury Zawoddw
informacji o stanie przygotowania toru do zawoddw jaki zastat w momencie
przyjazdu na stadion organizatora, a takze o tym jakie prace konserwacyjne
toru byty wykonywane w czasie jego obecno$ci.

2. Podsumowanie dotychczasowego stanu prac na torze wg planu
przygotowania toru do zawodow.

3. Odnotowanie uwag kierownikéw druzyn, trenera/menadzera gospodarza
i ustosunkowanie sie do nich przez S/ JZ.

4. Omoéwienie dokumentacji foto miejsc zgtoszonych jako nieregulaminowe.

5. Ocena stanu toru przez S / JZ - pisemna ocena czy tor jest regulaminowy /

nieregulaminowy.

Wydanie ewentualnych polecen organizatorowi na pismie.

Sprawdzenie prognoz pogody.

Ustalenia dotyczgce planowanych czynnosci konserwaciji toru do préby toru.

® N

V. Czynnosci na 2 godziny do rozpoczecia zawodow

Inspekcja toru przez S lub JZ - uczestnicza: PJ - jezeli powotano JZ, S, KT, KZ, -
czynnosci do wykonania:
1. Dokumentacja foto miejsc zgtoszonych jako nieregulaminowe.

VI. Czynnosci na 60 min do rozpoczecia zawodéw

Spotkanie Organizacyjne Ill / lll posiedzenie JZ - uczestniczg: PJ - jezeli

powotano JZ, S, KT, KZ, TR, Tr/M, KDG/KDP - czynnosci do wykonania:

1. Odnotowanie uwag kierownikéw druzyn i ustosunkowanie si¢ do nich na
pismie.

2. Omowienie dokumentaciji foto miejsc zgtoszonych jako nieregulaminowe.

3. Ocena stanu toru przez S / JZ - pisemna ocena czy tor jest regulaminowy /

nieregulaminowy.

Wydanie ewentualnych polecen organizatorowi na pismie.

Sprawdzenie prognoz pogody.

Ustalenia dotyczace planowanych czynnosci na torze po prébie toru i w cza-

sie zawoddw.

7. Dopuszczenie i zatwierdzenie umiejscowienia dodatkowych elementéw
niezbednych do produkc;ji telewizyjnej na ptycie wewnatrz toru.

o ok

11



6 Regulamin Toréw dla Zawodéw Motocyklowych na Zuzlu -zatgczniki

8. Orzekanie walkowera przez sedziego zawoddw lub Jury Zawodow w przy-
padkach okreslonych w regulaminach sportu zuzlowego.

VII. Po zakonczeniu meczu

Spotkanie Organizacyjne IV / IV posiedzenie JZ - uczestnicza: PJ - jezeli

powotano JZ, S, KT, KZ, TR, Tr/M, KDG/KDP - czynnosci do wykonania:

1. Odnotowanie uwag kierownikéw druzyn do stanu toru w trakcie zawodow
i ustosunkowanie sie do nich na pismie.

2. Ocena stanu toru przez KT i S / JZ - pisemna ocena czy tor byt w trakcie
zawodow regulaminowy / nieregulaminowy.

PROCEDURA ODBIORU TORU DO ZAWODOW INNYCH NIZ
LIGOWE

I. Czynnosci na 2 godziny do rozpoczecia zawodéw

Inspekcja toru przez sedziego zawoddéw — uczestniczg: kierownik zawodow,
toromistrz - czynno$ci do wykonania:

1. Ocena stanu toru przez S - pisemna ocena czy tor jest regulaminowy /
nieregulaminowy.

Dokumentacja foto miejsc stwierdzonych jako nieregulaminowe.

Wydanie ewentualnych polecen organizatorowi na pismie.

Sprawdzenie prognoz pogody.

abrwd

Il. Po zakonczeniu zawodow

Spotkanie Organizacyjne - uczestnicza: sedzia zawodow, kierownik zawodow,

toromistrz - czynno$ci do wykonania:

1. Ocena stanu toru przez Sedziego zawodoéw - ocena czy tor byt w trakcie
zawodow regulaminowy / nieregulaminowy.

2. Przekazanie przez sedziego zawodow ewentualnych uwag na temat
konserwaciji toru.

3. Przekazanie przez sedziego zawoddw ewentualnych stwierdzonych uchybien.

12

Ustalenia dotyczace planowanych czynnosci konserwaciji toru podczas zawodow.
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Zalacznik D

INSTRUKCJA NAPRAWY LUB WYMIANY USZKODZONEGO
MODULU BANDY ABSORBUJACEJ ENERGIE, KINETYCZNA

I. System oparty na pianie poliuretanowe;j.

1. Szybka naprawa uszkodzen zewnetrznych - czas naprawy do 5min.

W przypadku uszkodzenia zewnetrznej powtoki poliestrowej o grubosci 4,2

mm (czotowa zielona poslizgowa PCV), polegajgcego na rozcieciu lub

rozerwaniu powtoki nalezy:

1) z posiadanego materiatu docig¢ tate o wigkszej powierzchni niz uszkodzenie,

2) na uszkodzone miejsce natozy¢ dociety kawatek (tata natozona na uszko-
dzenie),

3) przymocowac¢ do istniejgcego modutu za pomocg tasmy (rys. 1) lub
zszywek o dtugosci min. 8 mm(przytakerowac) (rys. 2).

Do powyzszych czynno$ci wskazane jest zapewnienie obstugi 2 oséb.

2. Szybka wymiana catego modutu — czas wymiany do 15 min.

W przypadku potamania lub uszkodzenia catego modutu nalezy:

1) roztaczy¢ uszkodzony modut od modutéw nieuszkodzonych,

2) w przypadku potaczenia klejonego nalezy rozcig¢ potagczenie modutéw (rys. 3),

3) w przypadku potaczenia za pomocg kotkdw rozporowych nalezy
wyciggnac¢ kotki potgczeniowe,

4) wykreci¢ wkrety mocujgce modut znajdujgce sie od strony pasa bezpie-
czenstwa (rys. 4),

5) usunaé uszkodzony modut i w to miejsce wstawic¢ nowy,

6) wkrecic wkrety mocujgce modut znajdujgce sie od strony pasa
bezpieczenstwa.

Do powyzszych czynnosci wskazane jest zapewnienie obstugi 4 osdb.
Po zakonczeniu zawodow skfadania miedzy modutami nalezy oczyscic¢ i sklei¢

lub potgczyé za pomoca plastikowych kotkdow rozporowych wykorzystywanych
np. do tapicerki samochodowe;.

13
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Wymagane narzedzia:

SN~ WN =~

11.

0.

PCV - powtoka poliestrowa minimum 1 m?,

Wkretarka akumulatorowa (sprawna i natadowana) - 1 szt. plus komplet bitéw.
Wkrety do drewna - min. 100 szt. - 6 x 50 mm.

Noz obcinajgcy (malarski, wysuwany) - 1 szt. plus wymienneostrze.
Zszywacz (taker) reczny.

Zszywki o dtugosci min. 8 mm.

Szlifierka kagtowa 110 mm lub 125 mm - 1 szt.

Tarcza do ciecia metalu - 2 szt.

Tarcza do szlifowania 60 (grube ziarno) - 2 szt.

Pas brezentowy do podnoszenia modutu - podktadany jest od spodu podczas
montowania.

Spinka potgczeniowa plastikowa - 20 szt.

12. Aceton (do oczyszczenia przed klejeniem).

13.

Klej Multibond 25.

rys. 1. tata natozona na uszkodzenie i przymocowana do istniejgcego modutu
za pomocg tasmy.

14
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rys. 2. tata natozona na uszkodzenie i przymocowana do istniejgcego
modutu za pomocg zszywek.

naciaé zakladkg kiejong




Regulamin Toréw dla Zawodéw Motocyklowych na Zuzlu -zatgczniki

rys. 4. Wkrety mocujgce moduty do wykrecenia w przypadku wymiany
catego elementu.

Il. System oparty na sprezynach

1.

Szybka naprawa uszkodzen zewnetrznych sklejki lub ptyty drewniane;.

W przypadku uszkodzenia zewnetrznej ptyty drewnianej postepowaé w spo-
s6b jak przy wymianie bandy statej. Odkreci¢ uszkodzong ptyte, a nastepnie
w to miejsce zamontowac nowa.

Szybka wymiana sprezyn amortyzujgcych.

W przypadku potamania, pekniecia lub uszkodzenia sprezyn nalezy:
1) odkreci¢ kluczem nakretke napinajgca z tytu stupka (rys. 1),

2) odsuna¢ bande od stupka,

3) zamontowa¢ nowg sprezyne,

4) nakrecic¢ nakretke napinajaca.

W przypadku uszkodzenia kielicha osadczego sprezyny postepowaé jak
w pkt a - b, nastepnie odkreci¢ kielich od bandy i w to miejsce zamocowac
nowy, postepujac jak w pkt ¢ - d (rys. 2).

Wymagane narzedzia i cze$ci zamienne:

Pob=

= ©eNoO»

Sprezyny zapasowe - min. 8 szt.

Kielich osadczy sprezyny - min. 4 szt.

Klucz ptaski lub oczkowy.

Whkretarka akumulatorowa (sprawna i natadowana min. 2 akumulatory) -
1 szt. plus komplet bitow.

Wkrety do drewna - min. 100 szt.- 6 x 50 mm.

Szczypce nastawne monterskie, hydrauliczne.

Szlifierka kgtowa 110 mm lub 125 mm - 1 szt.

Tarcza do ciecia metalu - 2 szt.

Tarcza do szlifowania 60 (gruboziarnista) - 2 szt.
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rys. 1. Sruby do odkrecenia w przypadku wymiany modutu

odkrecic sruby

17
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rys. 2. Migjsce wymiany kielicha mocujgcego w przypadku jego uszkodzenia.

odkrecic kie
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Zatacznik E

PROCEDURA DOSYPYWANIA NAWIERZCHNI TORU DMP, DM |
LIGI I DM Il LIGI

1.

Czynnosci przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac bezwzglednie nalezy powiadomi¢ GKSZ podajgc
w zgtoszeniu rodzaj i ilos¢ materiatu jaki ma by¢ dosypany do istniejgcej
nawierzchni toru.

GKSZ wydaje zgode na dosypanie nawierzchni wskazujgc wedtug wtasnego
uznania weryfikatora, ktéry powinien by¢ obecny przy dosypywaniu nawierzchni.
GKSZ moze zezwolic klubowi na dosypanie materiatu bez obecno$ci
weryfikatora, zobowigzujgc klub do dostarczenia probek przed i po pracach na
torze.

Po otrzymaniu zgody GKSZ klub powinien ustali¢ termin prac z weryfikatorem toru.

. Czynnosci do wykonania przed dosypaniem nawierzchni

. Wzruszyé / zbronowaé nawierzchnie toru na catym obwodzie na gtebokosé

min. 10 cm.

Przygotowaé pojemniki o obj. ok.1 .

Pobrac¢ i napeic¢ przygotowane pojemniki nawierzchnig toru z co najmnie;j
dwéch miejsc:

1) $rodek toru, szczyt 1 tuku,

2) $rodek toru, szczyt 2 tuku.

Zamkngc¢ i zabezpieczy¢ pojemniki z pobrangnawierzchnia.

Przekaza¢ pojemniki z nawierzchnig weryfikatorowi.

. Dosypywanie nawierzchni

. Wzruszyé¢ / zbronowa¢ nawierzchnie toru na catym obwodzie na gtebokos$é

min. 10 - 15 cm.

Rozprowadzi¢ nowg nawierzchnie réwnomiernie na caltym obwodzie
toru. W przypadku dodawania matej ilosci wskazane jest rozprowadzanie za
pomocg rozsiewacza.

Wymieszaé bronujgc nawierzchnie toru na catym obwodzie na gtebokosé
min. 15 cm.

19
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. Czynnosci do wykonania po dosypaniu nawierzchni

Przygotowac pojemniki o objetosci ok.1 I.

Pobrac¢ i napetic¢ przygotowane pojemniki nawierzchnig toru z co najmnie;j
dwéch miejsc:

1) $rodek toru, szczyt 1 tuku,

2) $rodek toru, szczyt 2 tuku.

Zamknagc¢ i zabezpieczy¢ pojemniki z pobrang nawierzchnig.

Sporzadzi¢ protokot przekazania pojemnikéw z nawierzchnig weryfikatorowi.
Przekaza¢ pojemniki z nawierzchnig weryfikatorowi.

WAGA liczbe pobieranych prébek okresli podmiot zarzgdzajacy.

. Uwagi

Klub ponosi wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badania probek
nawierzchni oraz przyjazdem weryfikatora zgodnie z Postanowieniami na
dany rok.

Postepowanie niezgodne 2z powyzszg procedurg skutkuje sankcjami
dyscyplinarnymi.

Powyzszej procedury nie nalezy stosowac przy dosypywaniu nawierzchni
w celu poprawienia stanu toru spowodowanego opadami deszczu podczas
zawodow na polecenie komisarza toru lub sedziego zawodow.
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Zalacznik F

SPRZET DO PRAC NA TORZE

1.

Organizator zawodow jest zobowigzany do dysponowania nizej

wyspecyfikowanym sprzetem stuzgcym do przygotowania i konserwaciji toru:

1) szyna prosta podwieszana do wyréwnywania toru - minimum 1 szt.,
o wysokosci czesci zgarniajacej minimum 10 cm,

2) szyna skosna podwieszana do zgarniania nadmiaru materiatéw z
zewnetrznej czesci toru - 0 wysoko$¢ czedci zgarniajgcej nie mniejszej niz
10 cm - minimum 1 szt.,

3) brona wielogrzebieniowg - minimum 1 szt.,

4) walec kotowy - minimum 1 szt.,

5) ciggniki - minimum 2 szt.,

6) wodopolewaczka o zmiennym natezeniu strumienia nawilzajgcego -
minimum 1 szt.,

7) urzadzenie przeznaczone do rozprowadzania luznej (suchej) nawierzchni
(rozsiewacz lub tadowarka) wytgcznie w przypadku meczu zagrozonego -
minimum 1 szt.,

8) szczotka druciana z przeznaczeniem do wykorzystania przez ciggniki -
minimum 1 szt..

Zaleca sie rowniarke wyposazong w regulowany skretny lemiesz.

Sprzet musi znajdowac sie w takim miejscu, ktére pozwoli na jego niezwtoczne

uzycie. Sprzet wymieniony powyzej do kazdego meczu musi by¢

przygotowany w nalezytym stanie technicznym oraz w czystosci.

Kazdy pojazd powinien posiadac petng obstuge osobowa.

W zawodach o DMP kluby sg zobowigzane do uzywania w procesie

przygotowania toru do zawododw, jak i jego konserwacji w trakcie ich trwania

ponizszego sprzetu konserwaciji toru:
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1) brona wielogrzebieniowa — szt. 2 w tym jedna o dtugosci kolcéw do 5cm

2) szczotka druciana — szt. 1

22

o e — —

[

mocowanic flag 2400 "

1

] e -
Lhihhibihhmhng

872

1625 wymienne zgby ze stali trudnoscieraine] HARDOX
B o' belki brony

» e ceownik C160
. .

E o Praykrecony
o . do ramy

. ® B §rubami M16x40
. oo —— T "

. e 2 el
o« [ .

» .

= ©200
. B
. . 3
.
. . rolki odbojowe [ .o
Sl
- . o
.
. .
.
. =
160

600

2400

caxa|caea

T

(e

tozenie szczotka




Regulamin Toréw dla Zawodéw Motocyklowych na Zuzlu - zatgczniki

3) szyna prosta podwieszana — szt. 1
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5) wat z kolcami — szt. 1

(sprzet Z%Iecany w sezonie 2022, obowigzujgcy od sezonu 2023),
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7) zamiatarka do zgarniania wody i mazi z toru o szerokosci 2m — szt. 1
8) rozsiewacz do suchej nawierzchni o szerokosci sypania — 2m — szt. 1
9) minimum 2 ciggniki o parametrach:

1) minimalna moc: 90 KM — 1 szt., 70 KM — 1 szt.,
2) promien skretu —do 10m,

3) automatyczny docisk,

4) dwa ukiady hydrauliczne.

10) polewaczka o parametrach:

1) moc pompy wody - 1 4501/min.,

2) cisnienie - maks. 4bar.,

3) listwa zmywajgca zamontowana do przedniego zderzaka — sterowana
lewo-prawo z kabiny,

4) listwa zmywajgca zbudowana z 3 lub 4 gtowic — zatgczanie wody w ka-
binie, elektrozawory przy kazdej z gtowic umozliwiajace wyl/zat. wody,

5) pojemnosc¢ zbiornika- minimum 6.000 I.

11) zapasowa polewaczka o pojemnosci zbiornika minimum 3.000 I.

6. Sprzet wymieniony w pkt 5 powyzej do kazdego meczu DMP musi by¢
przygotowany w nalezytym stanie technicznym oraz w czystosci.

7. W przypadku meczu zagrozonego, sprzet do zatadunku i rozprowadzania

suchej nawierzchni musi by¢ do dyspozycji nie pézniej niz na 8 godzin
przed meczem.
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Zalacznik G

WYMAGANIA DOTYCZACE STADIONOW DO ROZGRYWANIA
ZAWODOW DMP

1.

26

Stadion, na ktéorym majg by¢ rozgrywane zawody DMP musi spetniaé

nastepujgce warunki:

1) musi mie¢ co najmniej 5000 indywidualnych miejsc siedzgcych
i zadaszong trybune na minimum 300 miejsc

2) wszystkie miejsca na stadionie muszg byénumerowane,

3) musi by¢é wyposazony w oswietlenie minimum 1800 luxéw na tor i plyte,
1200 luxéw w parku maszyn i linii ustawienia zawodnikéw

4) musi by¢ loza prasowa na trybunie krytej (jezeli klub taka posiada) dla co
najmniej 30 osbb, ze statymi miejscami dla prasy wyposazonymi w pulpity
pozwalajgce na umieszczenie sprzetu komputerowego, fotograficznego
oraz posiadajgce zasilanie oraz tgcza internetowe,

5) musza by¢ zadaszone i oddzielone stanowiska radiowo-telewizyjne, przy
czym powinny one by¢ usytuowane w centralnymmiejscu,

6) muszg by¢ dwa przepusty pod torem o $rednicy min. 20 cm kazdy,
w miejscu wskazanym przez EZ, w celu przeprowadzenia okablowania dla
kamer telewizyjnych instalowanych na ptycie wewnatrz toru oraz
doprowadzenia zasilania prgdem elektrycznym,

7) strefa bezpieczenstwa musi by¢ uporzadkowana i posiadac¢ jednolita
nawierzchnie,

8) wszystkie nie zasloniete elementami reklamowymi czesci bandy
(w tym bramki i bramy) od strony zewnetrznej musza by¢ w kolorze
szarym.

Parking dla pojazdéw druzyny przyjezdnej i osob urzedowych zawodow, o ktorym

mowa w art. 411, musi by¢ zlokalizowany w takim miejscu, aby nie oddzielaty go

od parku maszyn ciggi komunikacyjne, ktérymi poruszajg sie kibice.

Organizator zawodoéw jest zobowigzany zapewni¢ zintegrowany system

identyfikacji oséb, sprzedazy biletdw (w tym przez internet), kontroli

przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu, kontroli dostepu do
okreslonych miejsc oraz weryfikacji informacji w rozumieniu ustawy

o bezpieczenstwie imprez masowych.

Organizator zawodow zapewnia:

1) pomieszczenia:

a) biuro zawodow z wejsciem od strony parku maszyn lub w budynku,
gdzie znajduje sie kabina sedziowska,

b) w poblizu biura zawoddw osobny od biura zawoddw pokdj sedziowski,

c) w poblizu biura zawoddéw osobny od biura zawodéw pokdj z przezna-
czeniem dla posiedzen Jury Zawoddw,

d) biuro prasowe z przeznaczeniem dla dziennikarzy i fotoreporterow,
dostepne przed, w trakcie i po zawodach, odpowiednio
umeblowane i wyposazone <co najmniej w dostep do
bezprzewodowego Internetu,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w zakresie produkcji telewizyjnej zawodow, w miejscach wyznaczonych

przez podmiot zarzadzajgcy:

a) state podesty przeznaczone pod kamery telewizyjne i operatora,

b) miejsca na podnosnik z wysiegnikiem przeznaczony do ustawienia
kamery telewizyjnej z operatorem lub miejsca na podwieszenie gtowicy
kamery pod dachem stadionu,

c) spetnienie warunkéw technicznych okreslonych w zawartej przez
podmiot zarzgdzajgcy umowie na transmisje telewizyjne,

d) parking dla samochodéw uzywanych przez stacje telewizyjna,

telebim na kazde zawody zlokalizowany w miejscu dobrze

widocznym z kazdego miejsca stadionu o minimalnych wymiarach 7 m x

5 m = 35 m? o minimalnej rozdzielczosci 640 x 480 pikseli (zalecana

wigksza) obstugujgcego nastepujgce formaty plikéw: mpg, avi, jpg.

wytozony kostkg brukowg Iub innym tymczasowym materiatem
zaakceptowanym przez SE teren o powierzchni minimum 10 m? w poblizu
stupka maszyny startowej na ptycie wewnatrz z przeznaczeniem na ostone

i wyposazenie stanowiska kierownika startu

jednolitg i zadbang nawierzchnie ptyty wewnatrz toru w szczegdlnosci

poprzez:

a) dbanie o prawidlowe polewanie i konserwacje w trakcie catego sezonu
tak aby w przypadku nawierzchni trawiastej utrzymywac jej zielony
kolor,

b) niezwtoczng wymiane brakujgcych, pozétktych lub wyptowiatych
miejsc w nawierzchni trawiastej i uzupetnienie jej trawg naturalng
,Z rolki”,

c) zapewni¢, aby nawierzchnia trawiasta szczegdlnie w okolicy wew-
netrznego kraweznika toru byty nalezycie nawodniona,
oczyszczona z nawierzchni toru,

d) w przypadku posiadania na ptycie wewnatrz toréw mini toréw, drog
dojazdowych do bram technicznych lub miejsc innego przeznaczenia
nie pokrytych nawierzchnig trawiastg przykrycie tych miejsc na czas
trwania zawodow sztuczng trawa,

e) zaleca sie nie umieszcza¢ na stale elementéw reklamowych
wykorzystywanych podczas zawodéw lecz ustawia¢ je
kazdorazowo przed danym meczem.

drugg kompletng i sprawng maszyne startowg. Maszyna startowa

powinna by¢ montowana w taki sposéb, aby zapewni¢ szybkg wymiane

jej stupkow,

drugi zapasowy kabel pomiedzy pulpitem i maszyng startowg

z mozliwoscig niezwtocznego przetgczenia,

zapasowe elementy oswietlenia gtéwnego (oprawy, zarniki itp.) —

minimum 5% ogolnej liczby danego rodzaju zrédet swiatta.

Organizator zawodoéw ma obowigzek posiadania luznej, suchej nawierzchni
w ilosci wystarczajgcej do pokrycia catej powierzchni toru 1-2 centymetrowg

jej

warstwg. Przepisu, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje sie,

jezeli organizator rozgrywa mecze na stadionie posiadajgcym zadaszony tor.
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Organizator zawodéw ma obowigzek przedstawi¢ inwentaryzacje pozioma
toru i parku maszyn podczas inspekcji przed wydaniem promesy
infrastrukturalnej.

Organizator musi dysponowaé na stadionie komputerem z zainstalowanymi

programami Microsoft Word i Excel, drukarka, skanerem oraz dostgpem do

Internetu. Komputer musi posiada¢ potgczenie internetowe ze zdefiniowanym

kontem poczty elektroniczne;.

W celu realizacji transmisji internetowych na stronie internetowej SE komputer

uzywany do sporzgdzania protokotu winien posiadaé bezposrednie

potgczenie z Internetem.

Organizator zawodoéw zobowigzany jest zabezpieczy¢é na obiekcie

nastepujgce fgcza internetowe zapewniajgce dostep do Internetu:

1) tacze o przepustowosci minimalnej symetrycznej 20,0 Mbit/s download
i 20,0 Mbit/s upload doprowadzajgce Internet na wiezyczke, -ktére
powinno odbywac¢ sie potgczeniem kablowym lub zestawionym
potgczeniem radiowym zakoriczonym punktem dostepowym Wi-Fi na
potrzeby sekretarza zawodow, redaktora SE i telemetrii,

2) igcze Wi-fi na stanowisku kontroli technicznej w parku maszyn,

3) tacze kablowe przy Mix Zone TV na potrzeby telemetrii zakohczone
gniazdem RJ-45 (wodoodpornym),

4) w pomieszczeniu biura zawodow.

Organizator na potrzeby telemetrii oraz sporzgdzania protokotu zapewnia

zapasowe tgcze Internetu mobilnego na wypadek awarii tgcza kablowego za

pomoca routera (lub routeréw) z dwoma systemami dostgpu: kablowym

i mobilnym.

Organizator zapewnia na potrzeby telemetrii nastepujgce potgczenia:

1) Schemat sieci komputerowej i przytgczy na stadionie:

Wieza Zewnatrz toru Whetrze toru
sedziowska przy maszynie B .
pok6j pomiaréw startowej Przy sy

> n

@‘ | >@ E]‘ | 1 'E] BS!B“DWE)
B I [

E]‘ [ ’@ E]4 START/META ;

(@] |

E] |

INTERNET

B GNIAZDO 230V

B GNIAZDO RJ)45

POLACZENIE LAN
< i CAT6A/wyisze
lub FIBER
l1do1
miedzy aniazdami
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Pz

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2) Schemat pomieszczenia na wiezy sedziowskiej:

N\
!

TOR

a GNIAZDO 230V ’
B PRZELOT DO
= = PRZYEACZA
GNIAZDO R)45 PRZY

MASZYNIE
STARTOWE) x2

POMIESZCZENIE
TELEMETRII B INTERNET

Wyprowadzenia sygnatéw z pulpitu sedziowskiego:
a) Sygnat gotowosci do startu przed zwolnieniem maszyny startowej —
zielone swiatto przy starcie,
b) zwolnienie tasmy maszyny startowej - start,
c) wigczenie sygnatu 2 minut — migajgce $wiatto bursztynowe,
d) zatrzymanie wyscigu - czerwone Swiatto,
dla kazdego z tych sygnatéw osobne gniazdo zenskie XLR - zwarcie na 2 i
3 pinie w momencie wystgpienia sygnatu.

Organizator zapewnia w pomieszczeniu sedziego monitor o przekatnej min.
20 cali podtaczony bezposrednio do kamery lub z laptopem kompatybilnym z
kamerg rejestrujgcg z przeznaczeniem do zapoznania sie przez sedziego
zawodow z zapisem wideo. Na laptopie musi by¢ zainstalowany program VLC
Player umozliwiajgcy poklatkowe odtwarzanie materiatu wideo.

Organizator zapewnia fotoreporterom w co najmniej jednej wyznaczonej
strefie foto dostep do wydzielonego na potrzeby strefy internetu
bezprzewodowego o przepustowosci minimalnej 10,0 Mbit/s download i 10,0
Mbit/s upload.
Organizator zapewnia zasilania elektrycznego dla Mix Zone TV(zasilanie do
telewizoréw oraz dodatkowo na potrzeby TV jedno gniazdo 32A i jedno
gniazdo 230V).
Na zadanie SE organizator ma obowigzek montazu, na terenie obiektu, na
ktérym odbywajg sie mecze DMP, w miejscu uzgodnionym z SE, stacji
pogodowej dostarczonej przez SE i zapewnienia w miejscu jej montazu
zasilania w prad elektryczny oraz dostepu do Internetu w celu podtgczenia
urzadzenia do wskazanego serwisu pogodowego. Montaz powinien odbywac
sie w porozumieniu z wiascicielem/operatorem obiektu.
Na zadanie SE organizator ma obowigzek montazu na terenie obiektu, na
29
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ktéorym odbywajg sie mecze DMP, w miejscu uzgodnionym z SE,
dostarczonej przez SE kamery internetowej z widokiem na tor i zapewnienia
W miejscu jej montazu zasilania w prad elektryczny oraz bezprzewodowego
dostepu do Internetu w celu podtaczenia urzgdzenia do sieci internetowej.
Montaz powinien odbywa¢ sie w porozumieniu z wtascicielem /operatorem
obiektu.

18. Procedura weryfikacji obiektu do meczéw DMP:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

GKSZ dokonuje weryfikacji i wydaje licencje toru w ramach ktérej SE

dostarcza zaswiadczenie o gotowosci obiektu do meczéw o DMP.

W przypadku braku dokumentu stwierdzajgcego gotowo$¢ obiektu do

meczéw o DMP w licenciji toru bedzie wyraznie zaznaczone, ze tor nadaje

sie do treningéw oraz do wszystkich innych zawodéw poza zawodami

o DMP.

Zaleca sie, aby odbiér toru do licencji GKSZ odbywat sie tgcznie

z inspekcjg SE weryfikujgca obiekt do meczéw DMP.

Klub ptaci stawke weryfikatora GKSZ oraz EZ zgodnie ze stawkami

okreslonymi w postanowieniach na dany rok.

W przypadku nie otrzymania przez obiekt zaswiadczenia o gotowosci do

zawoddw DMP i koniecznosci wykonania dalszych prac, gdyz nie zostaty

one wykonane do dnia odbioru/inspekcji toru na licencje:

a) odbior weryfikacyjny obiektu do zawodéw DMP nie bedzie magt by¢
przeprowadzony w dniu zawodow,

b) kazda dodatkowa inspekcja weryfikujgca obiekt do zawodéw DMP
przed sezonem koszt klubu 5000 zt netto ptatny dla podmiotu
zarzadzajgcedo.

Czynnosci weryfikacji bedg polegaly na sprawdzeniu kompletnie

przygotowanego ,jak na zawody o DMP” obiektu (park maszyn, wiezyczka

— wszystkie pomieszczenia, park techniczny) spetniajacego wszystkie

wymogi wynikajgce z obowigzujacych regulaminéw oraz wynikajgce

z zawartych uméw, a w szczegolnosci:

a) infrastrukturalne - w szczegdlnosci odpowiednie instalacje
wymagane Regulaminie Toréw oraz oswietlenie,

b) torowe — ustandaryzowany (pomalowany) sprzet do przygotowania
toru do zawoddéw zgodnie Regulaminie Torow,

c) reklamowe — rozstawione wszystkie nosniki reklamowe EZ i jej
partneréw (nie dotyczy nosnikéw reklamowych klubu), tak jak w dniu
meczu zarowno w parku maszyn, jak i na torze.

EZ moze zdecydowaé o przeprowadzeniu podczas weryfikacji toru

proby rozkladania i zdejmowania certyfikowanego przykrycia toru,

sprawnosci wymiany uszkodzonych elementéow APD oraz maszyny
startowej.

Klub musi zapewni¢ 4 zawodnikow, ktérzy wedtug dyspozycji weryfikatora

GKSZ/SE przejadg okre$long liczbe biegéw po torze, ktéry bedzie

odbierany. Klub jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie

medyczne podczas w/w biegéw. W przypadku pogody uniemozliwiajgcej
przeprowadzenie jazd decyzje o sposobie sprawdzenia toru podejmie
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weryfikator GKSZ/SE. Po przeprowadzeniu wstepnych czynnosci
weryfikacyjnych dotyczacych urzadzen toru zwigzanych z bezpie-
czenstwem weryfikator GKSZ/SE ma prawo zezwoli¢ na przetestowanie
przez zawodnikow nawierzchni toru podczas jazdy, co jest rownoznaczne
z wydaniem zgody na jednorazowe uzytkowanie toru do treningu podczas
inspekciji (dotyczy takze toréw nie posiadajgcych waznej licencji toru).

9) Jazdy zawodnikdw bedg odbywaly sie przy Swietle sztucznym, podczas
jazdy zostang dokonane pomiary oswietlenia poszczegdlnych czesci
stadionu (park maszyn, piyta, tor).

10) Nawierzchnia toru do odbioru musi bedzie musiata by¢ przygotowana
zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi przygotowania toru pod wzgledem
widowiskowosci.

11) Podczas weryfikacji zostang sprawdzone przez firme, ktéra bedzie
realizowata elektroniczny pomiar czasu, instalacje dotyczace telemetrii
oraz zostang dokonane pomiary probne czaséw zawodnikow podczas
jazdy.

12) W weryfikacji moze i zapewne bedzie uczestniczy¢ TV, podczas odbioru
bedzie dokonywana dokumentacja produkcyjna (okreslajgca min. miejsca
kamerowe, miejsca studia, TV beauty shot, itd.).

13) W przypadkach nieuregulowanych dotyczgcych procedury odbioru do
zawodéw DMP decyzje podejmuje weryfikator GKSZ w porozumieniu
z weryfikatorem SE lub weryfikator SE w przypadku nieobecnosci
weryfikatora GKSZ.

19. Klub zobowiagzany jest przygotowaé¢ po sezonie nawierzchnie toru do
okresu zimowego poprzez prawidiowe jej wyprofilowanie i ubicie.
W trakcie okresu zimowego na biezaco nalezy niezwlocznie usuwaé
zalegajacy po opadach $nieg.
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Zatacznik H

WYMAGANIA DOTYCZACE STADIONOW DO ROZGRYWANIA
ZAWODOW DM I i Il LIGI

1.

32

Stadion, na ktérym majg by¢ rozgrywane zawody DM | i Il ligi musi spetniaé

nastepujgce warunki:

1) musi mie¢ co najmniej 500 indywidualnych miejsc siedzgcych -
w przypadku DM | Ligi,

2) musi mie¢ co najmniej 300 indywidualnych miejsc siedzgcych -
w przypadku DM II Ligi,

3) musi by¢ wyposazony w oswietlenie minimum 900 luxéw na tor i 400 luxow
w parku maszyn i linii ustawienia zawodnikéw. W przypadku stadionéw DM
| ligi od sezonu 2021 zalecane, a od sezonu 2022 obowigzkowe jest
oswietlenie minimum 1200 luxéw na tor oraz 900 luxéw na ptyte i w parku
maszyn.

4) musi by¢ loza prasowa na trybunie dla co najmniej: 20 os6b wprzypadku
DM I Ligi i 10 os6b w przypadku DM Il Ligi, ze statymi miejscami dla prasy
wyposazonymi w pulpity pozwalajgce na umieszczenie sprzetu
komputerowego, fotograficznego oraz posiadajace zasilanie.

Na przedtuzeniu linii start - meta (wewnatrz lub na zewnatrz toru) musi by¢

umieszczona kamera o nastepujgcych parametrach (minimalnie): matryca

2MPx, rozdzielczos¢ 1920 x 1080. Zapis wideo musi umozliwia¢ sedziemu
zawodow odtworzenie startu oraz przekroczenia linii start-meta przez
zawodnikow. W tym celu organizator zapewnia sedziemu monitor

z mozliwoscig odtwarzana sytuacji na linii start-meta. Kamera musi posiadaé

potaczenie kablowe.

. Organizator musi dysponowaé na stadionie komputerem z zainstalowanymi

programami Microsoft Word i Excel, drukarka, skanerem oraz dostepem do
Internetu. Komputer musi posiadac¢ potgczenie internetowe ze zdefiniowanym
kontem poczty elektroniczne;.

W celu realizacji transmisji internetowych na stronie internetowej GKSZ
komputer uzywany do sporzgdzania protokotu winien posiada¢ bezposrednie
potgczenie z Internetem.

. Organizator zawoddéw zobowigzany jest zabezpieczy¢ na obiekcie

nastepujgce fgcza internetowe zapewniajgce dostep do Internetu:

1) tacze o przepustowosci minimalnej symetrycznej 20,0 Mbit/s download i
20,0 Mbit/s upload doprowadzajgce Internet na wiezyczke, ktére powinno
odbywaé sie potgczeniem kablowym lub zestawionym potgczeniem
radiowym zakonczonym punktem dostepowym Wi-Fi na potrzeby
sekretarza zawodow,

2) tgcze Wi-fi na stanowisku kontroli technicznej w parku maszyn,

3) w pomieszczeniu biura zawodow

Organizator musi posiada¢ zapasowe elementy oswietlenia gtéwnego

(oprawy, zarniki, itp.) — min. 5 % ogolnej liczby danego rodzaju zrédet

Swiatta.

Strefa bezpieczenstwa musi by¢ uporzadkowana i posiada¢ jednolitg

nawierzchnie.
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Zatacznik |

WYTYCZNE DLA PROJEKTANTOW ODWADNIANIA TOROW
ZUZLOWYCH EKSTRALIGI ZUZLOWEJ

I. SYSTEM ODWADNIANIA

Zatwierdzone Uchwatg Prezydium ZG PZM nr 497/2017 z dnia 18.10.2017
1. Przedmiot wytycznych.

Przedmiotem niniejszych wytycznych jest okreslenie standardow odwodnienia
powierzchni toréw zuzlowych Ekstraligi Zuzlowe;.

2. Ogodlny opis rozwigzania.

Celem zabezpieczenia nawierzchni zuzlowej przed wodami opadowymi zostang
zamocowane certyfikowane przykrycia toréw. W chwili ryzyka wystgpienia opadu
stuzby obstugujgce obiekt rozwing przykrycia na torze. Wody opadowe bedag
sptywaty po przykryciach zgodnie ze spadkiem toru do jego wewnetrznej czesci,
gdzie zostang odebrane poprzez koryta odwadniajgce, nastepnie przewodami
kanalizacji deszczowej do zewnetrznej instalacji doziemnej. Kazda lokalizacje
nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do warunkéw lokalnych, istniejgcej
infrastruktury oraz warunkéw gestora sieci kanalizacji deszczowe;.

3. Ogodlne zasady lokalizowania koryt odwadniajacych.

Koryta odwadniajgce winny byc¢ lokalizowane po catym wewnetrznym obwodzie
toru, z zachowaniem promienia fuku. Muszg one zostaé zamontowane
zgodnie z okreslong budowg kraweznika toru zuzlowego, zawartg w Regulaminie
Toréw dla Zawodéw Motocyklowych na Zuzlu. Lokalizacja koryt nie powinna
dopuszczac do przedostania sie wod opadowych z mat na murawe. Koryta winny
by¢ wyposazone w ruszt zamocowany na state. Zabrania sie instalowania
koryt z rusztem demontowalnym. Mozliwos¢ demontazu koryta winna byé
zapewniona jedynie w miejscu lokalizowania skrzynek odptywowych. Skrzynki
odptywowe nalezy montowa¢ w odlegtosci minimalnej co 30m. Nalezy
zabezpieczy¢ kanalizacje doziemng przed szlamem powstatym na skutek
wyptukiwania zanieczyszczen z mat. W tym celu dno koryt odwadniajgcych nalezy
wykona¢ bezspadkowo. Wymagana lokalizacja skrzynek odptywowych umozliwi
okresowe czyszczenie koryt myjkami cisnieniowymi.
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4. Zasady okreslenia ilosci wéd opadowych i wymiarowania
przewodow odplywowych.

Celem wyznaczenia miarodajnego natezenia deszczu nalezy przyjg¢ opad
dziesiecioletni charakterystyczny dla przedmiotowej lokalizacji, powiekszony
0 40%. Opadu nie nalezy redukowac wspétczynnikiem sptywu. Przewody
odptywowe wymiarowac przy zatozeniu 70% napetnienia, przy danym spadku.
Stosowa¢ spadki przewoddéw umozliwiajgce catkowite ich odprowadzenie
w sposob grawitacyjny. Niezaleznie od warunkdéw gestora sieci kanalizaciji
deszczowej w danej lokalizacji nalezy przewidzie¢ retencje wéd opadowych, na
wypadek wystgpienia opadu ponad normowego. Retencje nalezy wykona¢ na
50% objetosci deszczu o natezeniu maksymalnym trwajgcym 15 min. Objetos$¢
retencyjng zapewni¢ poprzez wykorzystanie istniejgcej infrastruktury,
powiekszenie srednic kanatéw deszczowych lub poprzez stosowanie zbiornikéw
retencyjnych o wymaganej pojemnosci.

5. Szczegotowy opis koryt odwadniajacych.

Koryta odwadniajagce muszg umozliwic okresowe czyszczenie, byc¢
przystosowane do ruchu pojazdéw cigzkich oraz nie mogg wptywaé negatywnie
na bezpieczenstwo ludzi i sprzetu podczas wydarzensportowych.

Kanaty wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007 w nastepujgcych

parametrach:

1) maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z
normg PN-EN 1433:2005+A1:2007,

2) kanat z betonu polimerowego,

3) mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250,

4) konstrukcja monolityczna (jednoczesciowa, nieklejona), kolor naturalny,
z przettoczeniem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejgca, przekrdj
poprzeczny w ksztafcie litery V,

5) szerokos¢ w Swietle 20,0 cm, dtugos¢ 100,0 cm, szerokos¢ szczeliny
wlotowej 15 mm,

6) powierzchnia wlotowa rusztu 449 cm?/ m,

7) szerokos$¢ budowlana 25 cm,

8) ciezar 72,0 kg,

9) wysoko$¢ budowlana poczatek / koniec 32,0 / 32,0 cm, dostarczane
z instrukcjg zabudowy producenta.

Skrzynki odptywowe wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007

w nastepujgcych parametrach:

1) maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-
EN 1433:2005+A1:2007,

2) kanat wykonany z betonu polimerowego w kolorzenaturalnym,

3) mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-
06250, z rusztem Zzeliwnym z mocowaniem zatrzaskowym z termo-
plastycznego poliuretanu,
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4) ochrona krawedzi z zeliwa sferoidalnego (kotwione w kanale), z prze-
ttoczeniem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejaca, przekrdj poprzeczny
w ksztatcie litery V,

5) szerokosé w swietle 20,0 cm, dtugos¢ 50,0 cm,

6) szerokos¢ szczeliny wlotowej rusztu 12 mm,

7) powierzchnia wlotowa rusztu 370 cm?,

8) szerokos¢ budowlana 25 cm,

9) ciezar 60,0 kg,

10) kosz osadczy z tworzywa sztucznego, z bocznymi wyae®obieniami do pod-
#1czen k'towych, T- i krzyaeowych, z otworem odp®*ywowym w 3160 / @200,
wyposazeonym w uszczelkz wargowo-labiryntow' do szczelnego pod3'czenia
z kanalizacj'; dostarczane z instrukcj' zabudowy producenta,

11) Scianki czotowe petne do zamknigcia poczatku i konca ciggu, wykonane z
betonu polimerowego kolor naturalny, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz
F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, dostarczane z instrukcjg zabudowy
producenta.

6. Uwagi formalno-prawne.

Na opisane przedsiewziecie nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 22017 r.,
poz. 1332) i Rozporzadzeniami wykonawczymi. W przypadku koniecznosci
ingerencji we wtasnos¢ lokalnego gestora sieci nalezy uzyskac¢ od niego warunki
techniczne oraz wszystkie wymagane przez gestora uzgodnienia. W przypadku
zagospodarowania wod opadowych we wlasnym zakresie, np. poprzez ich
rozsgczanie w grunt nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne na podstawie
operatu wodno-prawnego wymaganego przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. Prawo Wodne (ij. Dz. U. z 2017 r. poz.1121).
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7. Rysunki koryt odwadniajacych
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SZCZEGOL MONTAZOWY KORYTA ODWADNIAJACEGO
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8. Zatwierdzenie projektu odwodnienia.

Zgodnie z § 31 pkt 7 ppkt 2 Regulaminu przyznawania, odmowy przyznaniai
pozbawiania licencji uprawniajgcych do udzialu we wspdotzawodnictwie
sportowym w sporcie zuzlowym dla klubéw Ekstraligi oraz | i Il ligi zuzlowej,

projekt odwodnienia toru wraz z projektem krawegznika powinien zostac
uzgodniony z Ekstraligg Zuzlowa Sp. z o.0..
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Il. SCHEMAT KRAWEZNIKA TORU ZUZLOWEGO

Kraweznik melioracyjny -
et nawierzchnia toru
- (74x12x40 cm)

©odwodnienie liniowe
wzdtuz toru

widok z géry

nawierzchnia toru

kraweznik melioracyjny
krawgznik melioracyjny

©odwodnienie liniowe
wzd#uz toru

Zalacznik J

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA STADIONOW ZUZLOWYCH.
Zatwierdzone Uchwatg Prezydium ZG PZM nr 30/2018 z dnia 20.06.2018

(petny tekst uchwaty znajduje sie na stronie www.pzm.pl)
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Zatacznik K

WYTYCZNE DOTYCZACE BUDOWY TORU MINIZUZLOWEGO
TRENINGOWEGO.

Minimalne wymagania dotyczace toru minizuzlowego przeznaczonego
wytacznie do treningéw na motocyklach o maksymalnej pojemnosci
129cc:

- dtugos¢ toru od 120 metrow do 200 metréw,

- szerokosc¢ na prostych minimum 7 metréw,

- szerokos$¢ minimalna tukéw 10 metréw,

- kraweznik wewnetrzny: staly betonowy lub linia narysowana
kreda lub farba,

- zewnetrzng krawedz toru moze stanowi¢ stala banda
o wysokosci min. 120 cm lub toru moze by¢ wyznaczona tasma
albo narysowana kreda/farba;

- w przypadku braku bandy stalej w odlegtosci 2 m od linii
wyznaczajacej zewnetrzng krawedz toru nalezy na calym
obwodzie utozy¢ bele stomy (lub podobnego materiatu) lub
opony samochodowe na wysoko$¢ minimum 40 cm,

- nalezy zachowa¢ bezpieczng wolng przestrzen min. 6 m (2 m
w przypadku bandy statej) na zewnatrz od granicy toru, w ktoérej
nie moga znajdowa¢ sie zadne przeszkody, przedmioty
i konstrukcje np. samochody, ciaggniki, polewaczka itp.,

- granulacja nawierzchni toru treningowego powinna by¢
zblizona do nawierzchni toréw zuzlowych i przygotowana na
"twardo” — ubita,

- zapewnienie pradu i wody.

Projekt budowy minitoru treningowego musi zosta¢ zgtoszony do
GKSZ przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz po ich
zakonczeniu celem przeprowadzenia weryfikacji i nadania licencji
PZM.
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