ROZBUDOWA UL. ESTKOWSKIEGO, MAtE GARBARY, WOLNICA | SOLNEJ W POZNANIU
W ZAKRESIE BUDOWY DROGI ROWEROWEJ
ODCINEK 2 - OD UL. DZIALOWEJ DO UL. KULASA

PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

BRANZA DROGOWA, BRANZA ZIELENI

L Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka Cena jednostkowa Wartos¢
P specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilos¢ [z1] [21]
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
X D.01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych * * * *
1 X Roboty pomiarowe na drogach kpl. 1,00 14 800,00 14 800,00
X D.01.02.01 |Zdjecie warstwy gleby/gruntu * * * *
) X Usuniecie goTneJ \.Narétwy gleby/gruntu grubosci sredniej 30 cm m3 253,50 67,30 17 060,55
(z odwozem i utylizacja)
X D.01.02.04 |Rozbidrka elementéw drég * * * *
3 X Rozebram? pocjlbuqowyjezdn| z betonu asfaltowego gr. do 15cm (z m? 164,00 31,36 5 143,04
odwozem i utylizacjg)
4 X Roz.ebra?me nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 5 cm (z odwozem i o 1932,00 17,00 32 844,00
utylizacjg)
4a X Rozebranie podbudowy jezdni wykor?anejkz m|eszank| z uzyciem lepiszcz m? 175,00 140,00 24:500,00
smotowych gr. do 5 cm (z odwozem i utylizacja)
5 X R.ozebran.ie nawierzchni z ko_stki betgnowej wraz z warstwa pc.)dsyr_Jki . m? 1904,00 17,55 3341520
piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. do 5cm (z odwozem i utylizacjg)
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej (~16/20cm) wraz z
6 X warstwg podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. do 5cm (z m? 221,00 34,10 7 536,10
oczyszczeniem i odwozem na sktadowisko Zamawiajacego)
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych drogowych ~3,5x1,5m wraz z
7 X warstwa podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. do 10cm (z m? 28,00 35,10 982,80
odwozem i utylizacjg)
Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 40cm (otoczaki kamienne, kruszywo
3 X kamienne, kostka kamienna, stébilizacja bet.onem _cement.owym, chu.dy m? 721,00 28,00 20 188,00
beton cementowy) po uprzednim frezowaniu nawierzchni asfaltowej na
zimno lub rozbidrce warstw nawierzchni (z odwozem i utylizacja)
Rozebranie podbudowy gr. do 15cm (otoczaki kamienne, kruszywo
9 X kamienne, stabilizacja betonem cementowym, chudy beton cementowy) m? 3443,00 13,50 46 480,50
po uprzedniej rozbidrce warstw nawierzchni (z odwozem i utylizacjg)
10 X Bozek_)ral.'ne Scieku z kostki betonowej \ub. klmlfwerc.)wej wzdtuz krawedzi m? 42,20 56,00 2363,20
jezdni ulic samochodowych (z odwozem i utylizacja)
Rozebranie kraweznikdw i opornikéw betonowych z tawg betonowa (z
11 X ) o m 839,00 17,55 14 724,45
odwozem i utylizacjg)
1 X Rozebrame. kraweznlkow i opornikow Ifamlennych.z.'fawa betonowg (z m 26,00 53,60 1393,60
oczyszczeniem i odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego
13 X Rozebranie betonowych obrzezy chodnikowych (z odwozem i utylizacja) m 648,00 17,55 11 372,40
Demontaz urzadzen parkometréw wolnostojacych wraz z oczyszczeniem i
14 X przygotowaniem do ponownego montazu w miejscu wskazanym w szt. 1,00 1680,00 1680,00
dokumentacji.
Usuniecie koszy na odpady - kosz betonowy z oktadzing z drobnego
15 X kruszywa z wktadem stalowym. Usuniecie kosza wraz z zabezpieczeniem szt. 3,00 112,00 336,00
przed uszkodzeniem i ponownym ustawieniem w obszarze opracowania
Demontaz stojakow rowerowych - stojak rowerowy z profili stalowych
16 X osadzony w gruncie na.siupka_ch stalowych. Demor.naz wraz z st 1,00 168,00 168,00
oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem oraz odwozem na
sktadowisko Zamawiajacego
Demontaz ogrodzen taricuchowych - ogrodzenie z profili stalowych i
17 X pOJedyncz.ego fancucha osad?one w grun»ue na.s'fupkach stalowych. . m 44,00 112,00 4928,00
Demontaz wraz z oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem
oraz odwozem na sktadowisko Zamawiajacego
18 X Demontaz ogrodzgn z siatki stalowej - ogrodzenie z 5|atk.| stalgwg plecionej m 60,00 112,00 6720,00
osadzone w gruncie na stupkach stalowych (z odwozem i utylizacja)




Demontaz ogrodzenia dziatki Szkoty Mistrzostwa Sportowego w rejonie
skrzyzowania ul. Solnej i Kulasa w postaci stupkdw murowanych z cegty
petnej ceramicznej taczonej na zaprawie murarskiej, tynkowane zaprawa
tynkarska. Stupki posadowione na tawie betonowej wykonanej wraz z
cokotem ogrodzenia. Przesta ogrodzenia wykonane jako panele z siatki

19 X stalowej zgrzewanej osadzonej w ramce z kagtownika stalowego. Brama kpl. 1,00 9520,00 9 520,00
wjazdowa szerokosci ok. 4m wykonana z ksztattownikdw stalowych. Przesta
ogrodzenia z paneli z siatki oraz brame wjazdowa wraz z elementami
prowadzacymi, mocujgcymi itp. nalezy oczyscic i przygotowaé do
ponownego montazu. Pozostate elementy nalezy wywie$¢ i zutylizowac:
17m=1kpl.
Demontaz stupkéw przeszkodowych z ksztattownikéw stalowych

20 X osadzonych w gruncie. Demontaz wraz z oczyszczeniem, zabezpieczeniem szt. 4,00 56,00 224,00
przed uszkodzeniem oraz odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego
Demontaz wiaty przystankowej o konstrukcji stalowej wraz z

21 X oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed zniszczeniem i przygotowaniem do szt. 1,00 2 240,00 2 240,00
ponownego montazu.

2 X Demontaz azyli z. t\{vorzyw sztgcznych motowanych do r]awi(?rzchni jezdni kol. 1,00 560,00 560,00
za pomoca tacznikdw mechanicznych wraz z odwozem i utylizacjg

D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE * * * *

X D.02.01.01 [Wykonanie wykopdéw * * * *

23 X Roboty ziemne z transportem urobku na odktad wykonawcy m? 88,00 78,40 6 899,20

X D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw * * * *

24 X Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z dokopu e 97,00 106,40 10320,80
(z dowozem)

D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *

X D.03.04.01 |Regulacja urzgdzeri podziemnych * * * *

5 X ReguIaFja pionowa lub przebudowa studzienek zaworéw gazowych i st 57,00 243,00 13 851,00
wodociggowych

26 X Regulacja pionowa lub przebudowa studni rewizyjnych i wpustowych szt. 32,00 1463,00 46 816,00

27 X Regulacja pionowa lub przebudowa studni teletechnicznych szt. 62,00 975,00 60 450,00

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE)

X D.04.00.00 [PODBUDOWY * * * *

X D.04.01.01 Koryto wraz z proﬁlowaniem.i zages?czanie podtoza N " N "
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane

28 X mechanicznie w grunc?e kat.‘ 11-1v, glieblokos'c’ koryta do 50 cm (po rozlbic’)rce m? 152,00 39,00 5928,00
ist. warstw konstrukcyjnych i/lub zdjeciu warstwy gleby) z odwozem i
utylizacja
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane

29 X mechanicznie w grunc?e kat.‘ 11-1v, glieblokos'c’ koryta do 20 cm (po rozlbic’)rce m? 874,00 19,50 17 043,00
ist. warstw konstrukcyjnych i/lub zdjeciu warstwy gleby) z odwozem i
utylizacja
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane

30 X mechanicznie w gruncie kat: 11-1v, g.ie;b.okos’c’ koryta do 15 cm (po roz.biérce e 3894,00 15,60 60 746,40
ist. warstw konstrukcyjnych i/lub zdjeciu warstwy gleby) z odwozem i
utylizacja

X D.04.02.01 |Warstwa odsgczajaca z piasku * * * *
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza/warstwy odsaczajacej z kruszywa

31 X naturalnego (gruntu niewysadzinowego o k10>8m/doba) stabilizowanego m? 172,00 28,00 4 816,00
mechanicznie gr. 10cm

X D.04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych * * * *

32 X Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 1206,00 2,86 3449,16

33 X Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 2 550,00 2,43 6 196,50

34 X Skropienie warstw niebitumicznych m? 1206,00 4,60 5 547,60

35 X Skropienie warstw bitumicznych m? 2 550,00 4,83 12 316,50

X D.04.04.02 Podbud(.)wa.z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowana N " . «
mechanicznie
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego

36 X przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm o uziarnieniu m? 152,00 80,00 12 160,00
0/31,5 Conys
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego

37 X przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm o uziarnieniu m? 874,00 67,00 58 558,00
0/31,5 Coos3
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego

38 X przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm o uziarnieniu m? 1150,00 42,00 48 300,00
0/31,5 Coo/3
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego

39 X przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm o uziarnieniu m? 172,00 52,00 8 944,00
4/31,5 Coo/3

X D.04.05.01 |Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem * * * *

20 X Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego m? 152,00 50,70 7706,40

cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. 20cm




1

X

Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. 10cm

4596,00

28,30

130 066,80

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.01

Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej

42

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej, rzedowej, surowo
ciosanej 16/20cm gr. ~18cm w kolorze szarym, na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3-5cm. Wypetnienie gérnej czesci spoin (do gtebokosci
2/3 wysokosci) pomiedzy poszczegdlnymi kostkami nawierzchni wykonaé
zaprawa na bazie zywicy epoksydowej przeznaczong do fugowania kostki
kamiennej dla ruchu ciezkiego.

152,00

478,00

72 656,00

43

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej granitowej, rzedowej,
surowo ciosanej 9/11cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3-5cm

451,50

346,00

156 219,00

44

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej granitowej, rzedowej,
surowo ciosanej 9/11cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3-5cm. Wypetnienie gérnej czesci spoin (do gtebokosci
2/3 wysokosci) pomiedzy poszczegdlnymi kostkami nawierzchni wykonaé
zaprawa na bazie zywicy epoksydowej przeznaczong do fugowania kostki
kamiennej dla ruchu lekkiego

515,40

424,00

218 529,60

45

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej granitowej, rzedowej,
cietej 15x15cm w kolorze szarym, powierzchnia gérna kostki
ptomieniowana, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm.
Wypetnienie gornej czesci spoin (do gtebokosci 2/3 wysokosci) pomiedzy
poszczegdlnymi kostkami nawierzchni wykonac zaprawg na bazie zywicy
epoksydowej przeznaczong do fugowania kostki kamiennej dla ruchu
ciezkiego

191,00

439,00

83 849,00

D.05.03.05a

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

46

X

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 10
cm

173,00

201,00

34 773,00

D.05.03.05b

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

*

47

X

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC5S 50/70 gr. 4 cm

1150,00

90,00

103 500,00

D.05.03.11

Frezowanie

*

*

*

48

X

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno (warstwa
Scieralna), grubos¢ frezowania srednio 4 cm z odwozem i utylizacjg

2778,00

17,00

47 226,00

D.05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA

*

*

*

49

X

Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

2 427,00

105,00

254 835,00

D.05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

*

*

*

50

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu CEGtA 10x20cm
gr. 8 cm w kolorze grafitowym (kostka niefazowana) na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

8,50

102,40

870,40

51

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu CEGtA 10x20cm
gr. 8 cm w kolorze grafitowym (kostka niefazowana) na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. sr.5cm

44,50

102,40

4 556,80

51a

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu CEGtA 10x20cm
gr. 8 cm w kolorze niebieskim (kostka niefazowana) na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

21,60

117,00

2527,20

D.05.03.23b

Nawierzchnia z ptyt betonowych

52

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych 50x50cm gr. 7cm
w kolorze szarym, na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

1917,20

117,00

224 312,40

53

Wykonanie nawierzchni oznakowania fakturowego dla oséb
niedowidzgcych z ptyt betonowych 30x30cm gr. 8cm w kolorze szarym z
uwypukleniami w formie wyniesionych prazkow - faktura kerunkowa A1, na
podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

43,50

244,00

10 614,00

54

Wykonanie nawierzchni oznakowania fakturowego dla oséb
niedowidzgcych z ptyt betonowych 30x30cm gr. 8cm w kolorze z6ttym z
uwypukleniami w formie wyniesionych $cietych stozkéw - faktura
ostrzegawcza B2, na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

50,30

244,00

12 273,20

55

Wykonanie nawierzchni oznakowania fakturowego dla oséb
niedowidzgcych z ptyt betonowych 30x30cm gr. 8cm w kolorze szarym z
uwypukleniami w formie wyniesionych kwadratéw - faktura uwagi C2, na
podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

244,00

366,00

56

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt betonowych
chodnikowych z wczesniejszej rozbidrki na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm - regulacja istniejgcej nawierzchni

205,00

78,00

15 990,00

D.05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-zywicznej

57

X

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-zywicznej na bazie
2ywicy epoksydowej gr. 4 cm w kolorze grafitowym

172,00

224,00

38528,00

D.07.00.00

OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych




Ustawienie ogrodzenia segmentowego typ U-12a, oznaczenie wg.
standardéw Miasta Poznania - ZAP-06-HO-UL, wykonane z profili rurowych
srednicy 6¢cm z profili ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze

58 X RAL7042 z wykoriczenim potmatowym (przesto o wymiarach 1,1x2,0m) m 98,00 336,00 32928,00
wraz z osadzeniem w gruncie stupkéw za pomocg fawy z betonu
cementowego na mokro lub przykrecane za pomoca tacznikdw
mechanicznych do elementéw z betonu cementowego
Ustawienie ogrodzenia segmentowego typ U-12a, oznaczenie wg.
standardéw Miasta Poznania - ZAP-05-HO-UL/TZ, wykonane z profili

59 X rurowych srednicy 6¢cm z profili ocynkowanych malowanych proszkowo w m 12,00 280,00 3360,00
kolorze RAL7043 z wykoriczenim pétmatowym (przesto o wymiarach
1,1x2,0m) wraz z osadzeniem w gruncie stupkdw.
Ustawienie ostony drzewa, oznaczenie wg. standarddw Miasta Poznania -

60 X ZAP-09-CHO-UL, wykonane z profili rurowych srednicy 6¢cm z profili szt. 18,00 224,00 4 032,00
ocynkowanych wraz z osadzeniem w gruncie.

D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC * * * *

X D.08.01.01 |Krawezniki i oporniki betonowe i polimerobetonowe * * * *

61 X Ustdeleme kraweznikéw betonowych zwyktych typu ciezkiego 20x30cm na m 85,00 117,00 9.945,00
tawie z oporem z betonu C12/15

62 X Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 20x22cm na tawie z m 18,00 102,40 184320
oporem z betonu C12/15

63 X Ustawienie kraweznikow betonowych zwyktych 15x30cm na fawie z m 59.50 97,50 5801,25
oporem z betonu C12/15

64 X Ustawienie opornikéw betonowych 12x25cm na tawie z oporem z betonu m 157,00 87,75 13 776,75
C12/15

65 X &Jstawueme kravxezmkow peronowych polimerobetonowych m 41,00 877,50 35977,50
autobusowych" h=18 cm na tawie z oporem z betonu C12/15

X D.08.01.06 |Krawezniki i oporniki kamienne * * * *

66 X Ustgwueme kraweznikéw kamiennych zwyktych typu ciezkiego 20x30cm na m 276,00 277,90 76 700,40
tawie z oporem z betonu C12/15

67 X Ustawienie kraweznikow kamiennych najazdowych 20x22cm na tawie z m 372,00 241,80 89 949,60
oporem z betonu C12/15

68 X Ustawienie opornikéw kamiennych 12x25cm na fawie z oporem z betonu m 342,00 190,10 65 014,20
C12/15

X D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe * * * *

69 X Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na fawie z betonu m 1440,50 78,00 112 359,00
cementowego C12/15 z oporem

70 X Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x20cm na tawie z betonu m 152,00 63,40 9636,80
cementowego C12/15 z oporem

X D 08.05.02 |Sciek z kostki betonowej lub klinkierowej * * * *

71 X Utozenie Scieku z kostki klinkierowej 10x20cm na podsypce cem.-piask. 1:4 m 494,00 44,00 21 736,00

D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA * * * *

X Z01.00 [Zabezpieczenie drzew na terenie budowy * * * *

72 X Zabezpieczenie zieleni - ptoty tymczasowe wys. 2m m 288,00 56,00 16 128,00
Prace w systemach korzeniowy ch drzew, odstanianie korzeni matoda

73 X sprezonego powietrza, zabezpieczenie i przykrycie systeméw korzeniowych m? 165,00 112,00 18 480,00
(dotyczy drzew nr inwentaryzacyjnych 4, 12, 32)

74 X Prace pielegnacyjne w koronach duzych drzew szt. 4,00 560,00 2 240,00

75 X Prace rehabilitacyjne, podlewanie, nawozenie 2 sezony szt. 4,00 1 120,00 4 480,00

X Z202.00 [Gospodarka istniejacym drzewostanem * * * *

76 X Wycinka drzewa z wykarczowaniem karpy, nr inw. 11, srednica 32 cm szt. 1,00 560,00 560,00

77 X Wycinka drzewa z wykarczowaniem karpy, nr inw. 16, $rednica 35 cm szt. 1,00 560,00 560,00

78 X Wycinka drzewa z wykarczowaniem karpy, nr inw. 24, srednica 40 cm szt. 1,00 560,00 560,00

79 X V\./yc.mka .drzew)a z V\{ykarc.zowamem karpy, nrinw. 270, drzewo st 1,00 560,00 560,00
pieciopniowe srednice pni 15 cm +4*10 cm

80 X wycinki krzewdw wys. 1,5 - 3m z wykarczowaniem m? 660,00 12,00 7 920,00

81 X Przesadzenie drzewa istniejacego szt. 1,00 3360,00 3 360,00

82 X Podparcie drzewa istniejacego szt. 1,00 2 800,00 2 800,00

X Z03.00 [Zielen projektowana * * * *

83 X Korytowanie rabat pod nasadzenia krzewdw na gtebokos¢ 40 cm wraz z m 256,00 67,00 17 152,00
zwywozem urobku na odktad Wykonawcy

84 X Wykonanie prac agrotechnicznych na terenach pod nasadzenia roslin m? 640,00 3,40 2 176,00

85 X Zaprawa rabat pod nasadzenia krzewdw ziemig urodzajng - warstwa 40 cm m? 640,00 34,00 21 760,00

86 X Zaprawa terenu pod trawnik ziemia urodzajng - warstwa 20 cm m? 451,00 17,00 7 667,00

87 X Zaprawa dotéw pod dr;ewa 150x150x70 (1,§ m3) i sad.z.eme Qrzew w st 10,00 2520,00 25 200,00
przygotowane, zaprawione doty z mocowaniem (3 paliki + tasma):

88 X Sadzenie krzewdw w przygotowane rabaty: szt. 1531,00 46,00 70 426,00

89 X Zatozenie trawnika m? 451,00 12,50 5637,50

90 X Sic,i(ljikowanie rak?at i mis posadzonych drzew zre,bkami drzewnymi (z drzew m? 700,00 11,50 8.050,00
lisciastych, frakcja 20-40 mm, bez zanieczyszczen) - warstwa 5 cm

X D.10.00.00 |INNE ROBOTY * * * *




Inne elementy zagospodarowania

91

Montaz wiaty przystankowej, wysiegnikowej, azurowej o konstrukcji
stalowej z profili zamknietych z wczesniejszego demontazu, wraz z
elementami posadowienia w gruncie

szt.

5600,00

5 600,00

92

Montaz urzgdzen parkometréw wolnostojgcych z wczesniejszego
demontazu

szt.

1680,00

1680,00

93

Dostawa i montaz tawek parkowych z profili stalowych z siedziskiem z
drewna (materiat nowy zgodnie z dokumentacjg projektowg) w miejscu
wskazanym w dokumentacji projektowej.

szt.

4 480,00

4480,00

94

Ustawienie koszy na odpady (kosz betonowy z oktadzing z drobnego
kruszywa z wktadem stalowym) z wczesniejszego demontazu, w obszarze
opracowania w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego

szt.

336,00

1008,00

95

Dostawa i ustawienie koszy na odpady (kosz betonowy z oktadzing z
drobnego kruszywa, z wktadem stalowym - materiat nowy zgodnie z
dokumentacja projektowa) w obszarze opracowania w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego

szt.

10,00

896,00

8 960,00

96

Dostawa i montaz stojakdw rowerowych z profili stalowych (materiat nowy
zgodnie z dokumentacja projektowg) w obszarze opracowania w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego

szt.

10,00

896,00

8 960,00

97

Wykonanie muru oporowego z kostki kamiennej ~20x20cm (materiat z
wczesniejszej rozbidrki) i wysokosci 50-70cm. Mur posadowiony na tawie
fundamentowej z betonu C12/15 i warstwie podsypki cementowo-
piaskowej 1:4. tawa fundamentowa wykonana na warstwie piasku gr. min.
20cm: 47m

47,00

840,00

39 480,00

98

Wykonanie odtworzenia ogrodzenia dziatki Szkoty Mistrzostwa Sportowego
w rejonie skrzyzowania ul. Solnej i Kulasa w postaci stupkéw murowanych z
cegly petnej ceramicznej taczonej na zaprawie murarskiej, tynkowane
zaprawa tynkarska i malowane w kolorze biatym. Stupki posadowione na
fawie betonowej wykonanej wraz z cokotem ogrodzenia. Przesta ogrodzenia
wykonane jako panele z siatki stalowej zgrzewanej osadzonej w ramce z
katownika stalowego (element z rozbidrki). Brama wjazdowa szerokosci ok.
4m wykonana z ksztattownikéw stalowych (z rozbidrki): 1 kpl.

kpl.

38 080,00

38 080,00

kwota netto [z{]

2 867 945,00

VAT 23% [zt] 659 627,35
kwota brutto [z] 3527 572,35
Signed by /

Podpisano przez:
Pawet Mréz
Date / Data:
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