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WYKAZ OSÓB, PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT 
 
 

„Droga rowerowa wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna” 
 
Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
 
Nazwa EUROVIA POLSKA S.A. 
 
Adres Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce 

 
 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA – KIEROWNIK BUDOWY: 
 
 

Lp. 

Zakres wykonywanej 
czynności oraz Imię i 

nazwisko osoby wskazanej 
do pełnienia określonej 

funkcji 

Doświadczenie 

 
1. 

 
Kierownik budowy 
Łukasz Główczyński 
 
imię i nazwisko 
 
uprawnienia: 
 
nr WKP/0217/OWOD/06 
do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

 
doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy  na 5 
kolejnej / kolejnych (dodatkowej / dodatkowych ponad wymagane 2 
w odpowiednim warunku) zakończonym kontrakcie / zakończonych 
kontraktach obejmujących wykonanie nawierzchni z mieszanek 
mineralno- bitumicznych i / lub kostki betonowej i / lub płyt betonowych 
na powierzchni nie mniejszej niż 2.000 m2 każda z robót 
  
(wskazać każdorazowo nazwę zadania, lokalizację, powierzchnię i opis 
realizacji): 
 
DOŚWIADCZENIE PODSTAWOWE (spełnienie warunku) 

1) Nazwa zadania: Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P 

Głuchowo - Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. 

Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie) – Etap 

II (od km 1+380 do km 2+930,72) 

Lokalizacja: gmina Komorniki, powiat poznański, woj. wielkopolskie 

Powierzchnia: nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ponad 2.000 m2 

Opis realizacji: przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej o nawierzchni z masy 

mineralno-bitumicznej 

Pełniona funkcja: Kierownik budowy 

2) Nazwa zadania: Przebudowa drogi krajowej nr 32 na odc. Granowo – Strykowo 

od km 146+503 do km 149+071, długości 2,568 km 

Lokalizacja: gmina Stęszew, powiat poznański, woj. wielkopolskie 

Powierzchnia: nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ponad 2.000 m2 

Opis realizacji: przebudowa drogi krajowej o nawierzchni z masy mineralno- 

bitumicznej 

Pełniona funkcja: Kierownik budowy 

REALIZACJE DODATKOWE (punkty kryterium) 

1) Nazwa zadania: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na 

odcinku węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. 

Olszynową) 

Lokalizacja: gmina Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz, powiat poznański, woj. 

wielkopolskie 



Powierzchnia: nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ponad 2.000 m2 

i nawierzchnia z kostki betonowej ponad 2.000 m2 

Opis realizacji: przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej o nawierzchni z masy 

mineralno- bitumicznej 

Pełniona funkcja: Kierownik budowy 

2) Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań-Komorniki 

w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej długości 1,9 km. Etap II 

rozbudowy od km 0+944,00 do km 1+930,00 

Lokalizacja: gmina Komorniki, powiat poznański, woj. wielkopolskie 

Powierzchnia: nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ponad 2.000 m2 

i nawierzchnia z kostki betonowej ponad 2.000 m2 

Opis realizacji: rozbudowa drogi powiatowej o nawierzchni z masy mineralno- 

bitumicznej 

Pełniona funkcja: Kierownik Budowy 

3) Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań – Komorniki 

w m. Plewiska. Etap 1 rozbudowy od km 0+000 do km 0+944 

Lokalizacja: gmina Komorniki, powiat poznański, woj. wielkopolskie 

Powierzchnia: nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ponad 2.000 m2 

i nawierzchnia z kostki betonowej ponad 2.000 m2 

Opis realizacji: rozbudowa drogi powiatowej o nawierzchni z masy mineralno- 

bitumicznej 

Pełniona funkcja: Kierownik Budowy 

4) Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań 

w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt – Etap II – odcinek od początku 

skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Batorowską od ul. Zakręt 

Lokalizacja: gmina Dopiewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie 

Powierzchnia: nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ponad 2.000 m2 

i nawierzchnia z kostki betonowej ponad 2.000 m2 

Opis realizacji: rozbudowa drogi powiatowej o nawierzchni z masy mineralno- 

bitumicznej 

Pełniona funkcja: Kierownik Budowy 

5) Nazwa zadania: Remont drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od km 55+947 

do km 57+900 

Lokalizacja: gmina Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie 

Powierzchnia: nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ponad 2.000 m2  

Opis realizacji: remont drogi wojewódzkiej o nawierzchni z masy mineralno-

bitumicznej 

Pełniona funkcja: Kierownik Budowy 
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