ROZBUDOWA UL. ESTKOWSKIEGO, MAtE GARBARY, WOLNICA | SOLNEJ W POZNANIU
W ZAKRESIE BUDOWY DROGI ROWEROWEJ
ODCINEK 1 - OD UL. ESTKOWSKIEGO DO UL. DZIAtOWEI

PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

BRANZA DROGOWA, BRANZA ZIELENI

L Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka Cena jednostkowa Wartosc
P specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilos¢ [z1] [2f]
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

X D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

X D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych * * * *

1 X Roboty pomiarowe na drogach kpl. 1,00 145 000,00 145 000,00

X D.01.02.01 |Zdjecie warstwy gleby/gruntu * * * *

) X Usuniecie gornej Yva@twy gleby/gruntu grubosci $redniej 30 cm m3 283,80 67,30 19.099,74
(z odwozem i utylizacja)

X D.01.02.04 |Rozbidrka elementéw drég * * * *

3 X Rozebram? pocjlbuqowyjezdn| z betonu asfaltowego gr. do 15cm (z m? 3102,00 35,00 108 570,00
odwozem i utylizacja)

4 X Rozebrame_z pod.bud_owyjezdm z betonu asfaltowego gr. do 10cm (z o 245,00 28,00 6.860,00
odwozem i utylizacjg)

5 X Rongra@e nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 5 cm (z odwozem i m? 2169,00 21,00 45 549,00
utylizacja)

5a X Rozebranie podbudowy jezdni wykor_}anej.z mleszank| z uzyciem lepiszcz o 325,00 175,00 56 875,00
smotowych gr. do 5 cm (z odwozem i utylizacjg)
Rozebranie nawierzchni jezdni/przejazdu rowerowego z kostki betonowej

6 X wraz z warstwa podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. do 5cm (z m? 78,00 17,55 1368,90
odwozem i utylizacja)
Rozebranie nawierzchni odcinkdw chodnikdw, drég rowerowych i

7 X umocnien z kostki betonowej wraz z warstwa podsypki piaskowej lub m? 1975,00 17,55 34 661,25
cementowo-piaskowej gr. do 5cm (z odwozem i utylizacjg)
Rozebranie nawierzchni odcinkdw chodnikéw z ptyt chodnikowych

8 X betonowych (~35x35cm) wraz z warstwa podsypki piaskowej lub m? 361,00 17,55 6 335,55
cementowo-piaskowej gr. do 5cm (z odwozem i utylizacja)
Rozebranie nawierzchni odcinkdw chodnikéw i umocnien z ptyt
chodnikowych betonowych (~35x35cm) z elementami z kostki kamiennej

9 X rzedowej wraz'z warstwg] pcl>dsypk| p|§skowej lub cemenltowo»p|a§kowej gr. m? 707,00 34,15 24144,05
do 5¢cm (materiat z rozbidrki w postaci ptyt betonowych i podsypki z
odwozem i utylizacjg, kostke kamiennga po oczyszczeniu i spaletowaniu
przekazac na sktadowisko Zamawiajgcego - do 10km)
Rozebranie nawierzchni odcinkdw chodnikéw i umocnien z ptyt kamiennych
(~60x90x15cm) z elementami z kostki betonowej wraz z warstwg podsypki

10 X p|askowej Iul? cementowq-maskowg gr. do 5cm.(matler|a‘1 z rozbiorki w m? 135,00 34,15 4610,25
postaci kostki betonowej i podsypki z odwozem i utylizacja, ptyty kamienne
po oczyszczeniu i spaletowaniu przekazac na sktadowisko Zamawiajgcego -
do 10km)
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej (~16/20cm) wraz z

11 X warstwg podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. do 5cm (z m? 178,00 34,15 6 078,70
oczyszczeniem i odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego)
Rozebranie nawierzchni z brukowca kamiennego wraz z warstwg podsypki

12 X piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. do 5cm (z oczyszczeniem i m? 122,00 34,15 4 166,30
odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego)
Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 40cm (otoczaki kamienne, kruszywo

13 X kamienne, kostka kamienna, stébilizaq’a bet_onem .cement.owym, chu_dy m? 3402,00 35,00 119 070,00
beton cementowy) po uprzednim frezowaniu nawierzchni asfaltowej na
zimno lub rozbidrce warstw nawierzchni (z odwozem i utylizacja)
Rozebranie podbudowy gr. do 15cm (otoczaki kamienne, kruszywo

14 X kamienne, stabilizacja betonem cementowym, chudy beton cementowy) m? 5469,00 16,80 91 879,20
po uprzedniej rozbidrce warstw nawierzchni (z odwozem i utylizacjg)

15 X Bozek_)rame Scieku z kostki betonowej Iub_ k\|nl.<|er(.)we1 wzdtuz krawedzi o 90,40 70,00 6328,00
jezdni ulic samochodowych (z odwozem i utylizacjg)

16 X Rozebranie $cieku z kostki kanjenng vs{zdfuz krawedzi jezdni ulic m? 2.40 140,00 336,00
samochodowych (z odwozem i utylizacjg)

17 X Rozebrame_z kra\./ve;z_mkow i opornikéw betonowych z tawg betonowa (z m 1440,00 17,55 25272,00
odwozem i utylizacjg)

18 X Rozebramel krawezmkow i opornikow !<am|ennychl z.fawa betonowa (z m 493,00 53,65 26 449,45
oczyszczeniem i odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego

19 X Rozebranie betonowych obrzezy chodnikowych (z odwozem i utylizacja) m 944,00 17,55 16 567,20




Demontaz urzgdzen parkometréow wolnostojgcych wraz z oczyszczeniem i

20 X przygotowaniem do ponownego montazu w miejscu wskazanym w szt. 3,00 2 100,00 6 300,00
dokumentacji.
Demontaz urzadzen parkometréw wolnostojgcych wraz z oczyszczeniem,

21 X zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i przekazaniem na sktadowisko szt. 1,00 2 800,00 2 800,00
Zamawiajacego
Rozbidrka niewielkiego muru oporowego/cokotu (wysokos¢ w $wietle do

22 X 0,5m) z cegty budowlanej z oktadzinami i elementami posadowienia w m 70,00 210,00 14 700,00
gruncie (z odwozem i utylizacjg)
Usuniecie koszy na odpady - kosz betonowy z oktadzing z drobnego

23 X kruszywa z wktadem stalowym. Usuniecie kosza wraz z zabezpieczeniem szt. 3,00 140,00 420,00
przed uszkodzeniem i ponownym ustawieniem w obszarze opracowania
Demontaz koszy na odpady - kosz stalowy osadzony w gruncie na stupku

24 X stalowym. Demontaz wraz z oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed szt. 5,00 280,00 1400,00
uszkodzeniem oraz odwozem na sktadowisko Zamawiajacego
Demontaz stojakow rowerowych - stojak rowerowy z profili stalowych

25 X osadzony w gruncie na.sfupkalch stalowych. Demorjtai wraz z st 13,00 210,00 2730,00
oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem oraz odwozem na
sktadowisko Zamawiajacego

%6 X Demonta.z ogrodzerﬁ z _ksztaitownikéw. stalc.>wy_ch wraz z elementami m 2,00 560,00 1120,00
posadowienia w gruncie (z odwozem i utylizacjg)
Demontaz ogrodzen taricuchowych - ogrodzenie z profili stalowych i

27 X pojedyncz.ego tancucha osad?one w grun_cie na .s'fupkach stalowych. . m 76,00 140,00 10 640,00
Demontaz wraz z oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem
oraz odwozem na sktadowisko Zamawiajacego
Demontaz ogrodzen z siatki stalowej panelowej - ogrodzenie z siatki

28 X stalowej panelowej osadzone w gruncie na stupkach stalowych (z odwozem m 18,00 140,00 2 520,00
i utylizacja)
Demontaz ogrodzenia niskiego z profili stalowych - ogrodzenie niskie z

29 X ptaskownika stalowego i stupkdw stalowych osadzone w gruncie (z m 20,00 140,00 2 800,00
odwozem i utylizacjg)
Demontaz stupkow przeszkodowych z ksztattownikow stalowych

30 X osadzonych w gruncie. Demontaz wraz z oczyszczeniem, zabezpieczeniem szt. 56,00 105,00 5 880,00
przed uszkodzeniem oraz odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego

31 X Demontaz s‘rgpkéyv przeszkodowych betonowych nie osadzonych w gruncie st 14,00 70,00 980,00
(z odwozem i utylizacja)
Demontaz tawek parkowych - tawka z profili stalowych z siedziskiem z

3 X drewnaT, osad;oné w gruncie. ngontaz wraz z oczyszczen?em, st 3,00 210,00 630,00
zabezpieczeniem i przygotowaniem do ponownego montazu w obszarze
opracowania
Demontaz wiaty przystankowej o konstrukcji stalowej wraz z

33 X oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed zniszczeniem i przygotowaniem do szt. 1,00 2 800,00 2 800,00
ponownego montazu.
Demontaz stupa ogtoszeniowego z PCV na postumencie betonowym nie

34 X zwigzanym z gruntem wraz z przekazaniem w miejsce wskazane przez szt. 1,00 700,00 700,00
Zamawiajacego

15 X Demontaz azyli z. t\fvorzyw sztgcznych montowanych do_ naw.Ierz.chni jezdni kol. 6,00 140,00 840,00
za pomocg facznikdw mechanicznych wraz z odwozem i utylizacjg
Demontaz separatoréow ulicznych z tworzyw sztucznych montowanych do

36 X nawierzchni jezdni za pomoca tacznikdw mechanicznych wraz z odwozem i kpl. 1,00 140,00 140,00
utylizacja.

D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE * * * *

X D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw * * * *

37 X Roboty ziemne z transportem urobku na odktad wykonawcy m? 355,00 105,00 37 275,00

X D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw * * * *

18 X Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. |-V uzyskanego z dokopu e 1030,00 133,00 136 990,00
(z dowozem)

D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *

X D.03.04.01 |Regulacja urzadzen podziemnych * * * *

19 X ReguIaFja pionowa lub przebudowa studzienek zawordw gazowych i st 88,00 24375 21 450,00
wodociggowych

40 X Regulacja pionowa lub przebudowa studni rewizyjnych i wpustowych szt. 59,00 1462,50 86 287,50

41 X Regulacja pionowa lub przebudowa studni teletechnicznych szt. 76,00 975,00 74 100,00

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE)

X D.04.00.00 [PODBUDOWY * * * *

X D.04.01.01 Koryto wraz z profilow.aniem.i zages.zczanie podtoza N " N "
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane

2 X mechanicznie w grunc?e kat.‘ -1V, g"rek?okos'é koryta do 50 cm (po ro%bic’)rce m? 130,00 39,00 5070,00
ist. warstw konstrukcyjnych i/lub zdjeciu warstwy gleby) z odwozem i
utylizacjg
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane

23 X mechanicznie w gruncie kat. 1I-V, gtebokos¢ koryta do 40 cm (po rozbidrce m? 540,00 32,20 17 388,00

ist. warstw konstrukcyjnych i/lub zdjeciu warstwy gleby) z odwozem i
utylizacjg




Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V, gtebokos¢ koryta do 20 cm (po rozbidrce

44 X 228,10 19,50 4 447,95
ist. warstw konstrukcyjnych i/lub zdjeciu warstwy gleby) z odwozem i m
utylizacjg
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
45 X mechanicznie w gruncie kat: -1V, g.ieb.okos’c' koryta do 15 cm (po ro%biérce m 758500 15,60 118 326,00
ist. warstw konstrukcyjnych i/lub zdjeciu warstwy gleby) z odwozem i
utylizacjg
X D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych * * * *
46 X Oczyszczenie warstw niebitumicznych m 2 971,00 2,95 8 776,33
47 X Oczyszczenie warstw bitumicznych m 6 873,00 2,41 16 550,18
48 X Skropienie warstw niebitumicznych m 5736,10 5,11 29 311,47
49 X Skropienie warstw bitumicznych m 6873,00 5,42 37 237,91
X D.04.04.02 Podbud(.)wa.z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowana N " . «
mechanicznie
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
50 X przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm o uziarnieniu m 718,00 99,74 71610,45
0/31,5 Cao/3
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
51 X przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm o uziarnieniu m 238,10 83,99 19997,07
0/31,5 Coos3
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
52 X przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm o uziarnieniu m 25,00 64,74 1618,40
0/31,5 Conjs
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
53 X przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm o uziarnieniu m 2 383,00 51,79 123 406,04
0/31,5 Cops3
X D.04.05.01 |Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem * * * *
4 X Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego m 130,00 50,70 6591,00
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. 20cm
55 X Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego m 540,00 37,00 19 980,00
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. 15cm
6 X Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego m 7813,10 28,30 221110,73
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. 10cm
X D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego * * * *
57 X \7Ncyrl;onan|e podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. m 588,00 144,00 84672,00
D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE * * * *
X D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej * * * *
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej, rzedowej, surowo
ciosanej 16/20cm gr. ~18cm w kolorze szarym, na podsypce cementowo -
sg X piaskowej 154.gr. 3-§cm. V\/ype’m|en,|e gornej czesc.| spom (do gilebokosul m 130,00 477.75 62 107,50
2/3 wysokosci) pomiedzy poszczegdinymi kostkami nawierzchni wykonaé
zaprawa na bazie zywicy epoksydowej przeznaczona do fugowania kostki
kamiennej dla ruchu ciezkiego.
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej granitowej, rzedowej,
59 X surowo ciosanej 9/11cm w kolorze szarym na podsypce cementowo- m 1425,00 346,15 493 263,75
piaskowej 1:4 gr. 3-5cm
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej granitowej, rzedowej,
surowo ciosanej 9/11cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-
60 X piaskowej 154.gr. 3—$cm. Wypeimerfle gornEJ CZQSC.I sp0|_n (do gi.ebokosul m 105,50 424,15 4474783
2/3 wysokosci) pomiedzy poszczegdlnymi kostkami nawierzchni wykonad
zaprawa na bazie zywicy epoksydowej przeznaczong do fugowania kostki
kamiennej dla ruchu lekkiego
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej granitowej, rzedowej,
surowo ciosanej 9/11cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-
61 X piaskowej 154lgr.m|rl1.5cm. V\/ype’rmfeme gornej czelscw qun (dolg%ebokosla m 11,00 43875 4826,25
2/3 wysokosci) pomiedzy poszczegdinymi kostkami nawierzchni wykonaé
zaprawa na bazie zywicy epoksydowej przeznaczong do fugowania kostki
kamiennej dla ruchu ciezkiego
x | D.05.03.05a [Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego * * * *
62 . mkoname warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 10 m 201,00 213,60 4293320
63 X Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 6 cm m 708,00 127,64 90 367,70
x | D.05.03.05b [Warstwa cieralna z betonu asfaltowego * * * *
64 X Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC5S 50/70 gr. 4 cm m 2 383,00 100,00 238 300,00
65 X Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm m 55,00 114,00 6 270,00
x__| D.05.03.11 [Frezowanie * * * *
66 X Wykonan|e freon\fama nawgrz/chm ésfaltowych na Z|mn_0 (wa?rstv.va m 8928,00 18,73 167 221,44
Scieralna), grubos$¢ frezowania $rednio 4 cm z odwozem i utylizacjg
X D.05.03.13a |Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA * * * *
67 X Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm m 5909,00 118,00 697 262,00




D.05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

68

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu CEGLA 10x20cm
gr. 8 cm w kolorze grafitowym (kostka niefazowana) na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

142,50

102,40

14 592,00

69

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu CEGtA 10x20cm
gr. 8 cm w kolorze grafitowym (kostka niefazowana) na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. sr.5cm

88,00

102,40

9011,20

70

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu CEGLA 10x20cm
gr. 8 cm w kolorze niebieskim (kostka niefazowana) na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

17,00

117,00

1989,00

71

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu CEGLA 10x20cm
gr. 8 cm w kolorze biatym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

4,10

117,00

479,70

D.05.03.23b

Nawierzchnia z ptyt betonowych

72

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych 50x50cm gr. 7cm
w kolorze szarym, na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

3485,90

117,00

407 850,30

73

Wykonanie nawierzchni oznakowania fakturowego dla oséb
niedowidzgcych z ptyt betonowych 30x30cm gr. 8cm w kolorze szarym z
uwypukleniami w formie wyniesionych prazkéw - faktura kierunkowa A1, na
podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

96,40

243,75

23 497,50

74

Wykonanie nawierzchni oznakowania fakturowego dla oséb
niedowidzgcych z ptyt betonowych 30x30cm gr. 8cm w kolorze 26ttym z
uwypukleniami w formie wyniesionych $cietych stozkéw - faktura
ostrzegawcza B2, na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

151,10

243,75

36 830,63

75

Wykonanie nawierzchni oznakowania fakturowego dla oséb
niedowidzgcych z ptyt betonowych 30x30cm gr. 8cm w kolorze szarym z
uwypukleniami w formie wyniesionych kwadratéw - faktura uwagi C2, na
podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

2,60

243,75

633,75

76

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt betonowych
chodnikowych z wcze$niejszej rozbidrki na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm - regulacja istniejgcej nawierzchni

267,00

78,00

20 826,00

D.05.03.27

Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami
odbitymi

77

X

Utozenie geosiatki z widkien szklano-weglowych wstepnie nasgczanych
asfaltem 120/200 kN/m

268,00

68,00

18 224,00

D.07.00.00

OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

*

D.07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

*

78

Ustawienie ogrodzenia segmentowego typ U-12a, oznaczenie wg.
standardéw Miasta Poznania - ZAP-06-HO-UL, wykonane z profili rurowych
Srednicy 6¢cm z profili ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze
RAL7042 z wykoriczeniem potmatowym (przesto o wymiarach 1,1x2,0m)
wraz z osadzeniem w gruncie stupkéw za pomoca tawy z betonu
cementowego na mokro lub przykrecane za pomoca tacznikéw
mechanicznych do elementéw z betonu cementowego

106,00

392,00

41552,00

79

Ustawienie ogrodzenia segmentowego typ U-12a, oznaczenie wg.
standardéw Miasta Poznania - ZAP-05-HO-UL/TZ, wykonane z profili
rurowych srednicy 6cm z profili ocynkowanych malowanych proszkowo w
kolorze RAL7043 z wykoriczeniem pétmatowym (przesto o wymiarach
1,1x2,0m) wraz z osadzeniem w gruncie stupkdw za pomocg tawy z betonu
cementowego na mokro.

12,00

336,00

4 032,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

Krawezniki i oporniki betonowe i polimerobetonowe

80

X

Ustawienie kraweznikow betonowych zwyktych typu ciezkiego 20x30cm na
tawie z oporem z betonu C12/15

261,00

117,00

30 537,00

81

Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 20x22cm na tawie z
oporem z betonu C12/15

18,00

102,40

1843,20

82

Ustawienie kraweznikow betonowych zwyktych 15x30cm na fawie z
oporem z betonu C12/15

110,00

97,50

10 725,00

83

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25cm na tawie z oporem z betonu
C12/15

198,00

87,75

17 374,50

84

Ustawienie kraweznikéw peronowych polimerobetonowych
"autobusowych" h=18 cm na tawie z oporem z betonu C12/15

32,00

877,50

28 080,00

85

Ustawienie palisady z prefabrykowanych elementéw betonowych
20x20x80cm w kolorze szarym na tawie na tawie z oporem z betonu
C12/15

110,00

487,50

53 625,00

D.08.01.06

Krawezniki i oporniki kamienne

*

86

X

Ustawienie kraweznikow kamiennych zwyktych typu ciezkiego 20x30cm na
tawie z oporem z betonu C12/15

940,00

277,90

261 226,00

87

Ustawienie kraweznikow kamiennych najazdowych 20x22cm na tawie z
oporem z betonu C12/15

302,00

241,80

73 023,60

88

X

Ustawienie opornikéw kamiennych 12x25cm na fawie z oporem z betonu
C12/15

65,00

190,10

12 356,50

D.08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

*

89

X

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na fawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem

2639,00

78,00

205 842,00




X D 08.05.02 |Sciek z kostki betonowej lub klinkierowej * * * *
90 X Utozenie Scieku z kostki klinkierowej 10x20cm na podsypce cem.-piask. 1:4 m 123,00 43,90 5399,70
X D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA * * * *
X Z01.00 [Zabezpieczenie drzew na terenie budowy * * * *
91 X Zabezpieczenie zieleni - pfoty tymczasowe wys. 2m m 440,00 70,00 30 800,00
Prace w systemach korzeniowych drzew, odstanianie korzeni metoda
92 X sprezonego powietrza, zabezpieczenie i przykrycie systemdw korzeniowych m? 160,00 140,00 22 400,00
(dotyczy drzew nr inwentaryzacyjnych 36, 39, 62, 63, 286)
93 X Prace pielegnacyjne w koronach duzych drzew szt. 6,00 700,00 4 200,00
94 X Prace rehabilitacyjne, podlewanie, nawozenie 2 sezony szt. 5,00 1 400,00 7 000,00
X Z202.00 [Gospodarka istniejagcym drzewostanem * * * *
95 X Wycinka krzewdw wys. 1 -2 m z wykarczowaniem m? 285,00 14,00 3990,00
X Z203.00 |Zielen projektowana * * * *
96 X Korytowanie rabat pod nasadzenia krzewdw na gtebokos¢ 40 cm wraz z e 220,00 84,00 18 480,00
wywozem urobku na odktad Wykonawcy
97 X Korytowanie terenu pod zatozenie trawnika na gtebokos¢ 20 cm wraz z m 11,00 84,00 924,00
wywozem urobku na odktad Wykonawcy
99 X Wykonanie prac agrotechnicznych na terenach pod nasadzenia roslin m? 605,00 4,20 2 541,00
98 X Zaprawa rabat pod nasadzenia krzewdw ziemig urodzajng - warstwa 40 cm m? 550,00 42,00 23100,00
99 X Zaprawa terenu pod trawnik ziemia urodzajng - warstwa 20 cm m? 770,00 21,00 16 170,00
100 X Zaprawa dotéw pod dr;ewa 150x150x70 (1,§ m3) i sac.iz.eme Qrzew w st 15,00 3 150,00 47 250,00
przygotowane, zaprawione doty z mocowaniem (3 paliki + tasma):
101 X Sadzenie krzewdw w przygotowane rabaty: szt. 1691,00 57,40 97 063,40
102 X Zatozenie trawnika m? 770,00 15,40 11 858,00
103 X S’fic.’)fkowanie rat_Jat i mis posadzonych drzew zrelbkami drzewnymi (z drzew m? 495,00 14,00 6930,00
lisciastych, frakcja 20-40 mm, bez zanieczyszczen) - warstwa 5 cm
104 X Suoikowan.\e.rabaty z wydmuchrzycg piaskowa - ttuczen fr. 16- 32,5, m 65,00 42,00 2730,00
warstwa minimum 7 cm
X D.10.00.00 |INNE ROBOTY * * * *
X —-- Inne elementy zagospodarowania * * * *
Montaz wiaty przystankowej, wysiegnikowej, azurowej o konstrukcji
105 X stalowej z profili zamknietych z wczesniejszego demontazu, wraz z szt. 1,00 7 000,00 7 000,00
elementami posadowienia w gruncie
106 X Montaz u.rzadzer’] parkometréw wolnostojgcych z weczesniejszego st 3,00 210,00 6300,00
demontazu
Dostawa i montaz systemu stuzgcego do zliczania rowerdw (licznika
rowerowego) poruszajacych sie po drodze rowerowej sktadajacy sie z petli
107 X indukcyjnych wbudowanych w nawierzchnie drogi rowerowej, elementu kpl. 1,00 81 600,00 81 600,00
zliczajgcego oraz pylonu, na ktérym bedg wyswietlane informacje o ilosci
uzytkownikdw drogi rowerowej (wg. dokumentacji projektowej): 1 kpl.
Dostawa i montaz tawek parkowych z profili stalowych z siedziskiem z
108 X drewna z wcze$niejszego demontazu, w obszarze opracowania w miejscach szt. 3,00 700,00 2 100,00
wskazanych przez Zamawiajacego
Dostawa i montaz tawek parkowych z profili stalowych z siedziskiem z
109 X drewna (materiat nowy zgodnie z dokumentacjg projektowa) w miejscu szt. 1,00 5 600,00 5 600,00
wskazanym w dokumentacji projektowe;j.
Ustawienie koszy na odpady (kosz betonowy z oktadzing z drobnego
110 X kruszywa z wktadem stalowym) z wczesniejszego demontazu, w obszarze szt. 3,00 420,00 1260,00
opracowania w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego
Dostawa i ustawienie koszy na odpady (kosz betonowy z oktadzing z
111 X drobnego er.JszyW.a, z wktadem stalowym - materla.ﬂ nowY z_godme z st 10,00 1120,00 11 200,00
dokumentacjg projektowg) w obszarze opracowania w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego
Dostawa i montaz stojakdw rowerowych z profili stalowych (materiat nowy
112 X zgodnie z dokumentacja projektowa) w obszarze opracowania w miejscach szt. 10,00 1120,00 11 200,00

wskazanych przez Zamawiajgcego

kwota netto [z{]

5497 363,27

VAT 23% [z]

1264 393,55

kwota brutto [z1]

6761 756,82

Signed by /
Podpisano przez:

Pawet Mréz
Date / Data:

2023-03-11
00:03
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